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BMW Acculader Plus
Naast het laden van conventionele loodzuuraccu's en onderhoudsvrije accu's (gel/AGM) maakt de
hoogwaardige BMW Motorrad Acculader Plus ook het volautomatisch laden en onderhouden van alle
originele BMW Motorrad lithium-ion startaccu's met 12 V en een capaciteit van 6 tot 60 Ah mogelijk,
geregeld via een microprocessor.
De nieuwe BMW Motorrad Acculader Plus heeft alle bestaande functies van de zo succesvolle huidige
BMW Motorrad acculader. Bijzonder opmerkelijk is dat de nieuwe BMW Motorrad Battery Charger Plus
kan worden gebruikt om originele BMW Motorrad lithium-ion startaccu's op te laden en te onderhouden.
Met de nieuwe BMW Motorrad Acculader Plus kunt u alle originele BMW Motorrad accu's leveren en bent
u voorbereid op de toekomst.

Details
 Kan worden gebruikt voor alle BMW Motorrad accu's Processorgestuurd opladen en laadbehoud
Makkelijk opladen via motorstopcontact of adapterkabel Kortsluiting, beveiliging tegen omgekeerde
polariteit en overbelasting Hoogwaardige, microprocessorgestuurde oplaad- en laadbehoudunit voor 12 V
motorfietsaccu's Geschikt voor loodaccu's met open cellen, loodaccu's met gesloten cellen
(onderhoudsvrije celaccu's (gel of AGM) en lithium-ijzerfosfaataccu's (LiFePo4)) met capaciteiten tussen
6 - 60 Ah Ook geschikt voor BMW-motoren met CAN-bustechnologie Opladen via motorstopcontact of als
alternatief, met de meegeleverde adapterkabel, rechtstreeks op de accupolen van de motoraccu Volledig
automatisch, volgens de laaddrukkarakteristiek die in de microprocessor is opgeslagen Het apparaat kan
gedurende lange tijd op het voertuig of de accu aangesloten blijven. Er worden laadcycli uitgevoerd, de
batterij wordt bewaakt en indien nodig opgeladen Laadstroomverlaging bij lage temperaturen Duurzame
kunststof behuizing Tekstuitvoer in het display: indicatie van de laadtoestand van de batterij en
activiteiten in de lader Keuze uit 6 displaytalen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees.
Instellingen via folietoetsenbord Levering incl. adapterkabel voor directe aansluiting op accu en band voor
bevestiging aan bijv. stuur
. op het stuur
Technische gegevens:
 230 V / 50 Hz, netvoeding met stekker type C (Eurostekker) Laadspanning: 12 V Maximale laadstroom:
2,5 A Sluitspanning: 14,4 V Afmetingen (L x B x H): 135 x 120 x 50 mm Gewicht: ca. 800 g Kabellengte
geaarde stekker 1,40 meter Kabellengte laadkabel 1,50
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