AU
MOSCONI ONE 130.4 DSP Versterker

Locatie Noord-Brabant, Helmond
https://www.advertentiex.nl/x-1652193-z

Nieuwe versterker 1,5 maand oud maar 2 keer gebruikt
Too much for me tenzij je van overkill houd.

Niks mis mee geen schades of mankementen

Knalt echt hard

Hieronder nog wat info van leverancier
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De Gladen ONE versterkers zijn 100% Made in Italy en combineren klank, power en optimale OEM
integratie. Zo zijn de versterkers erg compact en zijn ze voorzien van ingebouwde High Level Input en
temperatuur geregelde ventilator.

High Level Input

Gladen Optimizing Card ready
Bypass mogelijkheid

Intelligent koelsysteem
Highpass/Lowpass filter
Bassremote optioneel (kanaal 3 & 4)
Made in Italy

High Level input

U wilt uw audio installatie upgraden zonder uw orginele radio te vervangen? Dat kan! Mosconi ONE
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https://www.advertentiex.nl/x-1652193-z

koel en bedrijfszeker. Hierdoor is het mogelijk de versterkers in compacte ruimtes te bouwen waar de
koeling niet optimaal is.

Highpass/Lowpass filter

Het ingebouwde aktieve crossover is op alle kanalen schakelbaar als Highpass of Lowpass filter en is
regelbaar tussen 20 en 225 Hz.

Bassremote aansluiting

In combinatie met de los verkrijgbare RTC Bassremote is het mogelijk om het volume van de subwoofer
voorin de auto te regelen.

Made in Italy

Mosconi versterkers worden exclusief in Italié ontworpen en gefabriceerd. Van het schematisch ontwerp
tot het bestukken van de printplaten wordt niets aan het toeval overgelaten om aan de allerhoogste
kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Specificaties

@ 4 Ohm 4 x 130 Watt RMS

@ 2 Ohm 4 x 175 Watt RMS

Gebrugd @ 4 Ohm 2 x 350 Watt RMS
Ingangsgevoeligheid (Low Level) 0,35 -16 V
Zekering 2 x 40 A

Voedingsspanning 10 — 16 V

Afmetingen (I x b x h) 310 x 200 x 50 mm
Filters HP/LP 20 — 225 Hz

High Level Input ?

High Level Input met Autosense ?
Bassremote (optioneel) ?

Klasse AB ?

De hoogwaardige Mosconi versterker levert maar liefst 4x 130 Watt continu vermogen waardoor het
geheel niet alleen beter klinkt maar ook over veel meer dynamiek beschikt. Tevens beschikt deze 4
kanaals versterker over DSP.

De ingebouwde Digitale Signaal Processor (DSP) wordt voorzien van voertuigspecifieke instellingen



waardoor de diverse akoestische problemen in de auto gecompenseerd worden. Door middel van digitale
tijdcorrectie, een parametrische equalizer en actieve cross-overs wordt op die manier de
geluidsweergave perfect aangepast aan de akoestiek van de betreffende auto.

Het resultaat is een uitstekende gebalanceerde weergave over de volle breedte van het audio spectrum
en een verbazingwekkende podiumweergave die zich van links tot rechts boven uw dashboard
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