
 

Technaxx TX-168 Auto-alarmsysteem Incl. afstandsbediening ) (40 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Eindhoven
https://www.advertentiex.nl/x-1658324-z

Te koop ivm aanschaf nwe auto waar al een alarm in zit.
Werkt perfect.

Eenvoudig aansluiten op accu onder de moterkap en de ontvanger steek je in 12v aansluiting, in de
ontvanger zitten 2 usb aansluitingen om bijv telefoon op te laden.
Plug & play. Incl afstandsbediening.

Technaxx TX-168 Auto-alarmsysteem Incl. afstandsbediening, Binnenbewaking, Geïntegreerde LED
(knipperend), Geïntegreerd

De oplaadbare autoalarminstallatie TX-168 is een multifunctionele antidiefstalgadget voor DC12- of 24V-
sigarettenaansteker. Het detectiebereik is een 120° kegelhoek en de zeer luide alarmtoon van 105 dB
verdrijft dieven. Het heeft een toets voor paniekalarm en bovendien een extra externe 105 dB Sirene voor
de motorruimte voor nog meer aandacht. De TX-168 beschikt over twee aansluitingen voor het opladen
van externe apparaten, een USB met in totaal 5 V/2,4A en een USB-C met in totaal 5 V/3,0A
uitgangsvermogen. In ca. 2 uur kunt u de ingebouwde 500 mAh lithium-polymeer-accu van het apparaat
in de sigarettenaanstekerbus van een auto/vrachtwagen/camper/boot of op kantoor/thuis via een micro-
USB-kabel (niet meegeleverd) opladen. De ingangsspanning van de autoalarminstallatie/Sirene bedraagt
DC12 of 24V, de bedrijfsstroom van de Sirene bedraagt 100 mA. Het automatische alarm activeert bij
bewegingsherkenning door de PIR-sensor tot 3M afstand. De auto-alarmtijd bedraagt max. 2 minuten, de
alarmtijd van de Sirene bedraagt max. 30 seconden. Met de volledig opgeladen, ingebouwde 500 mAh
accu heeft het apparaat een gebruiksduur van ca. 7 dagen en een stand-bytijd van ca. 10 dagen, zelfs als
de motor is uitgeschakeld. De afstandsbediening heeft een actieradius van ongeveer 10 m en wordt
samen met een CR2032 batterij meegeleverd. Enkele andere interessante technische gegevens zijn: 1,5
m kabellengte van de Sirene, zendfrequentie: 2,4 GHz/type ASK, maximaal uitgezonden zendvermogen:
15,85 mW, materiaal: ABS, bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C. De TX-168 autoalarm is snel en
eenvoudig geïnstalleerd en u hoeft geen ingenieur te zijn om deze anti-diefstal gadget in te stellen en te
bedienen. Het kan ook als zelfstandig apparaat worden gebruikt en er kunnen maximaal 3
afstandsbedieningen met het apparaat worden verbonden. De teksten voor dit artikel zijn automatisch
vertaald.
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Features
Detectiebereik: 120° conisch bereik van de IR-afstandsbediening: ~10m (open veld) alarmtijd: Autoalarm
max. 2min, Sirene max. 30s geïntegreerde, oplaadbare 500mAh lithium-polymeer-batterij 3,7V laadduur
~2 uur / bedrijfstijd ~7 dagen / stand-bytijd ~14 dagen ingangsspanning autoalarm / Sirene: DC12 of 24V
bedrijfsstroom (Sirene): 100kabellengte van de Sirene 1,5m frequentie: 4mA / 4mA ASK uitgestraald
uitgangsvermogen: Max. 15,85 mW materiaal: ABS bedrijfstemperatuur: -10 °C – +50 °C 12 / 24 V via
sigarettenaanstekerbus externe Sirene voor de motorruimte voor meer aandacht toets voor paniekalarm
(ca. 105 dB) USB-C-laadaansluiting met totaal 5 V / 3,0A uitgangsvermogen USB-oplaadaansluiting met
in totaal 5 V / 2,4A uitgangsvermogen automatische alarmactivering bij bewegingsdetectie door de PIR-
sensor autoalarm en externe Sirene met ca. 105 dB mogelijkheid voor aansluiting van maximaal
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