
 

Sekonic L-308s  lichtmeter (125 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Zevenbergschen Hoek
https://www.advertentiex.nl/x-1676453-z

De Sekonic L-308s is een lichtmeter met uitgebreide mogelijkheden. Met deze meter meet u licht en
flitslicht bij opvallend of gereflecteerd licht. Contrast en helderheid meet u met behulp van de
meegeleverde Lumidisc. De lichtmeter beschikt over een groot display waarop u de belangrijkste
informatie af kunt lezen.

Belangrijkste kenmerken van de Sekonic L-308S Flashmate zwart:
Uitlezing: hele stops,1/2 of 1/3 stop
Objectmeting /opvallend lichtmeting van bestaand en flitslicht
Meetbereik: · LW 0 /LW 19.9 bij ISO 100 bij bestaand licht · F/1.4 / F/90 bij ISO 100 bij flitslicht.
Filmgevoeligheid: ISO 3-8000
Diafragmabereik: F/0.5 - F/90,9 (in 1, 1/2 of 1/3 stop)
Sluitertijd:1 sec. / 1/500 seconde bij flitslicht: 60 seconde / 1/8000 seconden bij bestaand licht
Lichtwaarde: LW (-) 5 / LW 26.2
Persoonlijke instelling:1, 1/2 of 1/3 stop uitlezing
Voeding: 1 x 1,5 V AA
Gewicht: 80 gram (zonder batterij)
Inclusief: Etui,
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