
 

JL Audio C2-650

Locatie Noord-Holland, Haarlem
https://www.advertentiex.nl/x-1676460-z

JL Audio C2-650

De JL Audio C2-luidsprekersystemen combineren een echte silkdome-tweeter voor uitstekende
prestaties, samen met een vloeiend klinkende midrange en krachtige mid-bass in deze serie en zijn
toegepast in een breed scala aan populaire speakerformaten.

De intonatie is neutraal en nauwkeurig, dankzij zorgvuldige aandacht voor de hoogfrequente extensie van
de woofer en het off-axis gedrag.

Verkrijgbaar als coaxiale of componentsystemen in een breed scala aan maten, bieden de huidige C2
overtuigende prestaties tegen een prijs die binnen het bereik van elke liefhebber ligt.

JL Audio C2-650

2-weg 165mm compo luidsprekerset
Frequentierespons: 59 Hz – 22 kHz
Nominale impedantie: 4 ohm
2.83V-1m gevoeligheid: 91 dB
Vermogen: 60 WRMS
Piekvermogen: 120 Watt Max
Diepte: 62.

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

 
JL 

A
udio 

C
2-650

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1676

460-z

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

https://www.advertentiex.nl/x-1676460-z
http://www.tcpdf.org

