
 

Axton AB20A 20cm (8inch) actieve subwoofer push pull (50 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Gilze
https://www.advertentiex.nl/x-1699722-z

Te koop,

• 20 CM ACTIEVE SUBWOOFER: Deze compacte actieve subwoofer met ingebouwde klasse D-
versterker wordt gebruikt om voertuigen achteraf uit te rusten om de basweergave van de originele
luidsprekers in het basbereik aanzienlijk uit te breiden. Door gebruik te maken van een passieve radiator
kan dit actieve systeem zeer diepe bassen reproduceren zonder vervorming.

• KLASSE-D DIGITALE VERSTERKER MET 70W RMS / 140W MUZIEKVERMOGEN: Door gebruik te
maken van een extreem compacte schakelende versterker met hoog uitgangsvermogen, levert deze
actieve subwoofer een goed uitgangsvermogen en laag stroomverbruik ondanks de kleine behuizing.

• GEÏNTEGREERDE ELEKTRONISCHE FREQUENTIECROSSOVER: De Klasse-D-versterker heeft een
geïntegreerde elektronische frequentie-crossover, die zorgt voor een optimaal gebruiksbereik van de
woofer met een helling van 12dB/oct. van 60-120Hz kan worden aangepast aan de bestaande
luidsprekers in het voertuig.

• GEÏNTEGREERDE VARIABELE PHASE SHIFT: De actieve subwoofer heeft een elektronische
faseverschuiving waarmee de fase van het uitgangssignaal kan worden aangepast van 0 tot 180° om
een naadloze overgang naar de in het voertuig ingebouwde luidsprekers mogelijk te maken.

• INTELLIGENT BESCHERMINGSCIRCUIT: Het beveiligingscircuit van de versterkermodule detecteert
kortsluitingen bij de luidsprekeruitgangen, gelijkspanning in het uitgangssignaal en een te hoge
bedrijfstemperatuur. Onjuiste bedrijfstoestanden leiden ertoe dat het apparaat onmiddellijk wordt
uitgeschakeld.

8" ACTIVE SUBWOOFER
Powered 8” trunk box subwoofer
70W RMS x 1 @ 4 ohms (< 1.0% THD / 14.4V)
140W MAX. x 1 @ 4 ohms (< 1.0% THD / 14.4V)
Full MOS-FET class-D amplification circuitry
Variable lowpass filter, 60 – 120Hz with 12dB/oct.
Fully variable phase-shift 0 – 180°
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Variable input sensitivity: 0.2 – 8V
Damping factor @ 4 ohms: > 150
Signal to noise ratio: > 85dB
Dimensions WxHxD: 220 x 275 x 285mm
Net Weight: 7
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