MIGRO ARAY 4 250W LED (295 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1739766-z
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MIGRO ARAY 4 250W

Een 250W LED-kweeklamp met 4 LED-balken, een op afstand monteerbare LED-driver met
dimmerregeling en een 3,5 m lange kabel. De MIGRO ARAY 4 250W is de meest efficiénte LED-
kweeklamp op de markt voor kweektenten van 1,2 m x 0,6 m of Bonanza kweekkast van 1 m2 die een
ongelooflijk uniforme PAR-verdeling levert.

Het kiezen van een kweeklamp is ingewikkeld geworden. Migro heeft de afgelopen 2 jaar naar zijn fans
(en critici) geluisterd om hun zorgen en behoeften te begrijpen en heeft meer dan 150 lampen getest die
momenteel op de markt zijn. De MIGRO ARAY 4 250W is ontworpen om het giswerk bij het kiezen van
de juiste kweeklamp weg te nemen. Betere verlichtingsprestaties met toekomstbestendige
uitbreidbaarheid waarop u kunt vertrouwen.

Modulair - groeit met u mee

Groeilichtmodules kunnen met de uiteinden worden verbonden of naast elkaar worden gehangen om elke
kweekruimte te bedekken. Als alternatief kunt u onze kweeklamppakketten kopen die zijn ontworpen om
de opbrengst van de meest populaire kweektentmaten te maximaliseren.
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https://www.advertentiex.nl/x-1739766-z

LED's Samsung LM281B witte LED's + Osram 660nm Reds
LED-driver Hoog rendement LIFUD
Levensduur 50.000 uur (8,5 jaar bij 16 uur/dag)

Garantie 3 jaar Certificering CE, RoHS2, UKCA EMC, EN 55015Websitewww.kweekkast
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