JBL A652 versterker Subwoofer set 8Inch (179 EUR)

Locatie Drenthe, 2e Valthermond
https://www.advertentiex.nl/x-1796083-z E
Fuz

JBL A652 versterker + Subwoofer set 8Inch
Wat krijg je ?

1 x JBL Concert A652 2 kanaals 2 x 240 Watt Max versterker
1 x JBL Stage82 Subwoofer in kist
1 Set aansluit kabels

Krachtige klasse AB-versterker
Klasse AB-versterkeruitgangstrap combineert de voordelen van de Klasse A-versterker en de Klasse B-
versterker, terwijl laag rendement en vervorming worden geminimaliseerd.

Instelbaar High-Pass/Low-Pass Crossover Filter

Concert-versterkers hebben de High-Pass Filter (HPF) en de Low-Pass Filter (LPF), waarmee je de
frequentie van 40 Hz tot 400 Hz kunt aanpassen op basis van je eigen muzieksmaak om de juiste
muziekfrequenties aan luidsprekers te leveren.

Functie voor automatisch inschakelen
Bij gebruik van de hoog niveau signaalingangen wordt de versterker automatisch ingeschakeld zodra een
DC-offset wordt gedetecteerd (>2,5 volt). Bij gebruik van de lijnniveau-signaalingangen, wordt de
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leveren voor maximaal 1000 watt piekvermogen. Verkrijgbaar in drie maten - 8" (200mm), 10" (250mm),
12" (300mm) - voor elk type voertuig, van compact tot limo. Luidsprekers zijn uitgerust met polypropyleen,
veerlichte wooferconussen met hi-roll rubberen surrounds om hoge efficiéntie en superduurzaamheid te
bieden met grote of kleine versterkers.

Power Handling: 200Wrms, 800W peak
Gevoeligheid =2,83V): 88dB
Frequentierespons: 38Hz - 200Hz
Voice Coil Diameter: 1.5 in. (38,8mm)
Impedantie: 4 ohms

Dit in zware MDF subwoofer kist

Subwoofer behuizing MDF 8 Inch 20 Cm
8 inch diameter

18mm MDF

enkele vergulde aansluit-terminal

en nog 1 kabel set :

Versterker installatie Kit(10mmz2)
EXPERT SERIE

5m power cable darkblue(Necom PC-E10P)

1m power cable silver(Necom PC-E10N)

5.2m RCA Cable(Necom SI-E5.2)

4x aansluit terminal(Necom PCT-E10)

1x Zekeringhouder (AGU)

1x AGU zekering 40 amp

Makkelijk in te bouwen door de ultra flexibele kabels

Karaoke-Jo

Dik Broeken 12

7877tc Tweede Valthermond
Drenthe Holland

Whatsapp 0623748251
(0)599
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