Locatie

https://www.advertentiex.nl/x-1826274-z

Siemens Unify HiPath 3350 telefooncentrale in gebruikte staat. De centrale is werkend afgekoppeld.

HiPath 3350 (maximaal 108 werkplekken)

Overijssel, Deventer

De HiPath 3000 serie is een IP communicatiesysteem voor het MKB dat naadloos als

communicatieserver in een IP-netwerk kan worden opgenomen. Dankzij talrijke innovatieve functies en

mogelijkheden communiceert uw organisatie hiermee efficiénter.

HiPath 3000 biedt ondernemingen een krachtige communicatieoplossing die het serviceniveau naar
klanten vergroot en uw kosten reduceert. Door het grote bedieningscomfort van de optiPoint
telefoontoestellen worden uw human resources optimaal benut. De op maat gesneden werkplekken en

oplossingen voor teams, secretariaten en branches verhogen de efficiency van uw onderneming.

HiPath 3350

De HiPath 3350 in wandbehuizing is bij uitstek geschikt om te worden opgenomen in uw bestaande
communicatie omgeving. Daarnaast kan de HiPath 3350 uitstekend worden geintegreerd in uw IP-

infrasructuur. De compacte HiPath 3350 kenmerkt zich door flexibiliteit, uitbreidbaarheid en een
uitstekende prijs/prestatie verhouding.

Key Benefits
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Max. 96 IP-telefoontoestellen

Max. 24 digitale telefoontoestellen

Max. 16 draadloze DECT handsets

Max. 36 analoge toestellen, zoals een telefoontoestel, fax of antwoordapparaat

zonder uitbreidingskaarten kunnen er 8 digitale systeemtoestellen en 4 analoge toestellen worden
aangesloten. Voor draadloze toestellen en extra toestellen zijn uitbreidingskaarten noodzakelijk.
HiPath 3350 V9.0 basissysteem in wanduitvoering.

Ophalen en verzenden is.
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