
 

Digitus Wireless HDMI Extender Splitter Set 100 m (194,79 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Breda
https://www.advertentiex.nl/x-1836911-z

Voor 22:30 besteld, morgen in huis!

DIGITUS draadloze HDMI-extender / splitterset DS-55314 Draadloze overdracht van HDMI-signalen over
een afstand van maximaal 100 m (1: 1-verbinding, onbeperkt zicht). -De set kan worden uitgebreid tot
maximaal vier ontvangende eenheden (DS-55315) en biedt splitterfunctionaliteit met extra ontvangers
 - Ondersteunt point-to-point (point-to-point) en multicast (point-to-multipoint) verzending
 - Verdeel uw HDMI-signaal over maximaal vier tvs / monitoren
 - Draadloze overdracht van HDMI-signalen over een afstand van maximaal 100 m (1: 1-verbinding,
onbeperkt zicht)
 -IR invoer en uitvoer voor het doorsturen van het afstandsbedieningssignaal naar het bronapparaat
 - Extra HDMI-uitgang (lusuitgang) op de zendermodule voor het aansluiten van een externe monitor
 -Plug & Play - geen software of stuurprogrammas vereist
 -Transmissie van HDMI-signalen in Full HD met max. 1080p / 60 Hz resolutie
 De Wireless HDMI Extender / Splitter Set verzendt uw hoge resolutie HDMI-video- en audiosignalen
draadloos op een afstand van maximaal 100 m (1: 1-verbinding, onbeperkt zicht). De bediening van de
extenderset is heel eenvoudig dankzij echte plug & play, u sluit de bron en het ontvangende apparaat aan
op de set en kunt onmiddellijk beginnen. Bovendien kunt u de apparaten op de locatie van de signaalbron
bedienen met uw bestaande infraroodafstandsbediening vanaf de ontvangermodule. De set bevat twee
infrarood verbindingskabels die u kunt aansluiten op de zender en ontvanger. U kunt deze set ook
uitbreiden tot maximaal vier ontvangers (DS-55315), deze zijn optioneel verkrijgbaar. U kunt bijvoorbeeld
het signaal van een settopbox tegelijkertijd op maximaal vier verschillende tv-toestellen uitvoeren en zelfs
de box vanaf elk ontvangend apparaat bedienen. Bespaar uzelf de moeite van het leggen van HDMI-
kabels en gebruik dit gebruiksvriendelijke draadloze HDMI-extender / splitter-systeem. Technische
gegevens - Zenderaansluitingen: 1x HDMI-ingang, 1x HDMI-uitgang (lusuitgang voor het aansluiten van
een monitor op de zender), 1x IR-uitgang, 1x voeding (DC / 5V)
 - Ontvangeraansluitingen: 1x HDMI-uitgang, 1x IR-uitgang, 1x voeding (DC / 5V)
 - Zendafstand 1: 1 verbinding: tot 100 m (onbeperkt zicht)
 - Overdrachtsafstand 1: 2 verbinding: tot 75 m (onbeperkt zicht)
 - Overdrachtsafstand 1: 3-verbinding: tot 55 m (onbeperkt zicht)
 - Overdrachtsafstand 1: 4-verbinding: tot 35 m (onbeperkt zicht)
 -Frequentie: 5 GHz
 -Draadloze standaard: 80
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 2: 11a
 -HDMI overdrachtssnelheid: 6,75 Gbps
 - Kleurdiepte: 12bit per kanaal
 - Genterlinieerde resoluties: 480i, 576i, 1080i (50/60 Hz)
 - Progressieve resoluties: 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
 -Compressie: H.264
 -Audio sampling rate: 4
 4: 1/48 KHz
 -HDMI versie:

 1: 3
 -HDCP versie:

 1: 3
 -Frequentiebereik IR-signalen: 20-60 Hz
 Verzendlatentie: 150-200 ms
 LED-indicatoren: Power / Link / Status
 -Reset knop
 -Bedrijfstemperatuur: 0-50 C
 - Opslagvochtigheid: 5-90% RV (niet-condenserend)
 -Voeding: DC 5V / 2A
 - Stroomverbruik zender: 3.5 W.
 - Stroomverbruik ontvanger: 3 W.
 - Afmetingen: 13 x 10 x 2,6 cm
 - Gewichtszender: 144 g
 -Gewicht ontvanger: 145 g
 - Materiaal behuizing: metaal
 -Opmerking: de transmissieafstand met beperkt zicht kan in het algemeen niet worden bepaald en is
afhankelijk van de lokale omstandigheden
 -Opmerking: muren, glas, enz. Verkorten de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

- EAN: 4016032460657
- Vendorcode: DS-55314

Kleur product: Zwart
 HDMI in: 1 x
 Merk: Digitus
 Max. resolutie: 1920 x 1080
 - Productgroep: Videokaarten / HDMI switches
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Megekko, jij hebt er duidelijk verstand van!
Megekko is er voor iedereen die precies weet wat hij of zij zoekt. En ja, we zijn een beetje eigenzinnig. Bij
Megekko koop je omdat je weet wat je nodig hebt, precies weet wat je belangrijk vindt en zelf weet hoe je
alles aansluit en installeert. We bieden een scherpe prijs, snelle levering.

* 30 dagen niet goed geld terug
* achteraf betalen mogelijk
* besteld voor 22.30, morgen in huis Websitewww.megekko
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