
 

Ubiquiti UniFi 8 Ports poe 1 in en Poe uit, met poevoeding.

Locatie Overijssel, Almelo
https://www.advertentiex.nl/x-1844279-z

Ubiquiti UniFi Switch 8 Ports 8 met poe in and out.
Deze Switch wordt gevoed door een 48 volt Poe voeding, omdat de originele voeding stuur was gegaan,
kan ook worden gevoed door poe In te voeden!

Fabrikant
Ubiquiti
Model
US-8-60W
Type
Switch
Hardware specificatie
Vormfactor
Desktop
Subtype
Gigabit Ethernet
Aantal
8, 4
Type
10/100/1000, 10/100/1000 (PoE)
Interfaces
4 x 1000Base-T RJ-45, 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W

Schakelaar Vermogen
Type
Externe stroomadapter
Energieverbruik tijdens gebruik
12 W
Voeding via ethernet (Power Over Ethernet, PoE)
PoE
Prestaties:
Niet blokkerende schakelcapaciteit: 8 Gbps, Omschakelcapaciteit: 16 Gbps
Kenmerken:
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Voorzieningen
24KV ESD Protector
Conformiteitsnormen
IEEE 802.3af, ETS 300 019-1-4, FCC, IC
Afmetingen & gewicht:
Breedte
14.8 cm
Diepte
9.95 cm
Hoogte
3.07 cm
Gewicht
0.432
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