DrayTek Vigor 2962 Dual WAN Glgablt VPN Router (250 EUR)

Locatie

Noord-Holland, Hilversum
https://www.advertentiex.nl/x-1845655-z

De DrayTek Vigor 2962 is een krachtige VPN router met 4 Gigabitpoorten (2x WAN/LAN), een 2.5
Gigabitpoort en een SFP-poort. Dankzij multi-WAN met failover en loadbalancing creéer je een extra
betrouwbare verbinding. Daarnaast ondersteunt deze router 200 gelijktijdige VPN tunnels voor

thuiswerkers.

Eigenschappen Draytek Vigor 2962

- Zeer stabiel en

betrouwbaar

-NAT-doorvoersnelheid tot 2,4 Gbps

-4x Gigabit Ether

net (2x WAN/LAN)

-1x 2,5 Gigabit Ethernet, 1x SFP
-2x USB voor printer of opslag

-Qo0S, load balan

cing en failover

-20 VLANs/subnetten
-200 gelijktijdige VPN tunnels (tot 900 Mbps)
-Ondersteunt OpenVPN

-Centraal AP en switch management

Krachtige multi-WAN router
De Draytek Vigor 2962 is een krachtige multi-WAN router met uitgebreide verbindingsopties. De router
beschikt over 4 Glgablt Ethernetpoorten (2x WAN/LAN), een 2.5 Gigabitpoort en een SFP-poort. Dankzij
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https://www.advertentiex.nl/x-1845655-z

De Vigor 2962 ondersteunt High Availability; dit betekent dat je nog meer zekerheid creéert door twee
Vigor 2962 routers in een netwerkomgeving te plaatsen. Hierbij wordt één router aangewezen als master
unit en de andere router als slave unit. Mocht de master uitvallen, dan zal de andere Vigor 2962 (de
slave) alle taken overnemen.

Uitstekende VPN peformance

Via VPN kan men vanuit huis veilig verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. De Vigor 2962 biedt een
hoge VPN performance met doorvoersnelheden tot 900 Mbps zodat medewerkers zonder problemen
kunnen thuiswerken. De router ondersteunt maximaal 200 gelijktijdige VPN tunnels, waarbij het aantal
actieve verbindingen geen invloed heeft op de prestaties van de Vigor 2962.

Ingebouwde firewall

Jouw netwerk is uitstekend beveiligd dankzij de ingebouwde firewall die zowel in- als uitgaand verkeer
controleert. Met Content Security Management kun je bijvoorbeeld specifieke websites of bepaalde
content blokkeren. Daarnaast past de Draytek Vigor 2962 onder andere Stateful Packet Inspectiion, NAT
en Anti-spoofing toe om externe bedreigingen tegen te houden. Met Dos/DDos prevention worden ook
DoS aanvallen tijdig onderschept.

Multifunctionele USB poorten

Op de Draytek Vigor 2962 zitten twee USB-poorten (1x USB 2.0 en 1x USB 3.0) die multifunctioneel
inzetbaar zijn. Sluit bijvoorbeeld een printer aan om deze te delen met alle gebruikers in het netwerk. Ook
het vergroten van de opslagruimte door middel van een USB-stick of USB hard drive behoort tot de
mogelijkheden.

AP en switch management

Maak je in jouw netwerk ook gebruik van Draytek access points of switches, dan zijn deze vanuit dezelfde
web interface te benaderen als de Draytek Vigor 2962. Via de AP management functie kun je maximaal
50 Draytek access points tegelijkertijd centraal beheren. Je ziet bijvoorbeeld of een access point online is,
firmware ugrades uitvoeren of een WiFi-configuratie doorvoeren op alle aangesloten access points.

Voor switches geldt dat je maximaal 30 VigorSwitches vanuit de interface van de router beheert.
Controleer bijvoorbeeld welk VLAN of welk LAN-netwerk wordt aangeboden op een poort van een
VigorSwitch. Deze functionaliteit is toepasbaar op alle VigorSwitches.

Inhoud verpakking
Draytek Vigor 2962
Stroomkabel en adapter
19" rackmount
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