
 

Pioneer GM-D1004 4 kanaals 400Watt (50 EUR)

Locatie Zeeland, Kapelle
https://www.advertentiex.nl/x-1877028-z

De Pioneer GM-D1004 4-kanaals versterker levert 45 watt RMS aan je voor- en achterspeakers. Dat is
bijna drie keer zoveel vermogen als een typische fabrieksradio of aftermarktreceiver. Deze compacte
versterker werkt zo efficiënt dat hij vaak zijn voeding kan halen uit dezelfde schakeling als je receiver.
Door zijn kleine formaat kan hij vrijwel overal worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld achter het dashboard
van veel voertuigen. Sluit een paar kanalen van de GM-D1004 aan en voed een subwoofer met 90 watt
terwijl je nog steeds een paar front speakers aandrijft. Universele harnassen maken signalering mogelijk
vanaf de RCA-uitgangen van een aftermarket-receiver of de speaker-bedrading van een fabrieksradio.
Deze versterker voldoet aan de CEA-2006-norm en maakt gebruik van de klasse FD-technologie.

Compact Ontwerp
Of je het nu "compact" of "micro" noemt, de GM-D1004 draagt de naam met trots. Met een formaat iets
kleiner dan een standaard rode baksteen, zul je geen problemen hebben om een plek te vinden om hem
te monteren of te verbergen achter onze autoradio’s met een korte, in het handschoenenkastje of zelfs in
het middenconsole.

Diverse Installatiemogelijkheden
Tegenwoordig nemen steeds meer muziekliefhebbers hun muziek mee off-road en vinden ze manieren
om van hun muziek te genieten in recreatieve omgevingen. Met deze versterker kan je geweldig geluid
toevoegen aan jouw motorfiets, ATV of boot waar een conventionele versterker mogelijk niet past.

Flexibele Connectiviteit
Voor doe-het-zelvers is deze versterker niet alleen klein en krachtig, maar ook gemakkelijk te installeren.
Sluit eenvoudig de voeding en massa aan op de radio en krijg meer installatieflexibiliteit door gebruik te
maken van hoog-niveau of laag-niveau ingangen met een signaaldetectie voor een afstandsbediening,
zodat je deze kunt gebruiken in combinatie met een fabrieks- of aftermarket headunit.

Alle voordelen op een rij
Sensor voor luidsprekeringang, niveau- en schakelsensor
Compact design
Verpakkingsgewicht: 550 gram
Afmetingen verpakking: 17,4 L x 6,6 H x 21,4 B (centimeter)
Aansluiting ook via luidsprekeruitgangen van de OEM-radio met automatische
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