Apple Pro Display XDR Nanotexture VESA (4 500 EUR)

Locatie Zuid-Holland, The Hague
https://www.advertentiex.nl/x-1881981-z

Prachtige XDR met VESA aansluting.

Apple Pro Display XDR Nanotexture glass monitor

De Apple Pro Display XDR Nanotexture glass monitor beschikt over een 32 inch IPS-paneel met een
resolutie van 6016 x 3384 pixels met Retina-displaytechnologie die scherpe, levendige beelden
produceert. Als een enigszins one-size-fits-all oplossing, is de Pro Display XDR zeer geschikt voor
multitasking en de 6K-resolutie met een 32 inch weergavegebied is genoeg om mee te werken.

Al je tools op één scherm

Voor fotografen en grafisch designers is het een groot canvas waarmee je al je content, tools en al het
andere wat je maar wilt op één scherm plaatst. Op dezelfde manier breiden video-editors en audio-
ingenieurs hun workflow uit om een macro-overzicht van hun project krijgen.

Connectiviteit van de Pro Display XDR

Als kers op de taart, helpt de 218 ppi rating helpt om scherpe en gedetailleerde beelden te leveren. De

belangrijkste connectiviteitsoptie van de Pro Display XDR is een enkele Thunderbolt 3-poort, die tot 96
Watt host-opladen ondersteunt, en het heeft drie USB 2.0 Type-C-poorten voor het opladen en
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Nanotextuur glas

De monitor heeft een nanotextuur glazen afwerking. Het is ontworpen voor een lage reflectiviteit en biedt
een verbeterde verblindingsreductie voor degenen die wat gevoeliger zijn of onder moeilijke
lichtomstandigheden werken.

XDRXDR staat voor Extreme Dynamic Range en is in wezen HDR volgens de normen van Apple. De
achtergrondverlichting bestaat uit een reeks van 576 leds die een continu helderheidsniveau van
1000cd/m? hebben en kunnen zelfs een helderheidsniveau van 1600cd/m?2 bereiken voor een
contrastverhouding van 1.000.000:1 om de verschillen tussen licht en donker echt te benadrukken.
Kleurnauwkeurigheid en kalibratie

Met een P3-breed kleurengamma en 10-bits kleurdiepte voor 1.073 miljard kleuren, is het Pro Display
ideaal voor kleurkritisch werk. Bovendien zijn de 576 led ook individueel gekalibreerd en werken ze met
een algoritme dat hun intensiteit moduleert om het best mogelijke beeld te produceren. Referentiemodi

Om zich aan te passen aan de verschillende standaarden waarmee content creators werken in media
zoals digitale cinema (P3-DCl), fotografie (P3-D65), HHDTV-video (BT.709-BT.1886), ontwerp en print
(P3-D50), internet en web (sRGB), enz. Referentiemodi configureren de weergave opnieuw zodat deze
overeenkomst. Het optimaliseert waarden zoals kleurruimte, witpunt, gamma en helderheid. Als
alternatief kun je indien nodig ook je eigen aangepaste profiel instellen.

True Tone-technologie

True Tone-technologie op de Apple Pro Display XDR maakt gebruik van twee omgevingslichtsensoren,
€én aan de voorkant en één aan de achterkant, om kleurintensiteit van het scherm te meten en
vervolgens aan te passen voor nauwkeurige kleuren op basis van je omgeving. Kenmerken van de Apple
Pro Display XDR Nanotexture glass monitor

32 inch IPS-paneel met nanotextuur glaséK resolutie (6016 x 3884 pixels)Thunderbolt 3-ingang3 USB
Type-C-poorten1.000.000:1 dynamische contrastverhouding1600cd/m2 helderheid178/178 graden
kijkhoek60Hz verversingsfrequentie1.07 miljard
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