SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

https://lwww.advertentiex.nl/x-1912
665-z

SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

497GHz, kanaal: FCC

2

https://www.advertentiex.nl/x-1912
665-z

SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

frequentie: 2,4-

’

https://www.advertentiex.nl/x-1912
665-z

SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

https://www.advertentiex.nl/x-1912
665-z

, RF-uitgangsvermogen: 16dBm (WSKP-100 WSKP10 WSK-P100 WS-

c
o
>
o

<

o
c

LLl

-
c
©

o
@©
F =

0

o
S
o
o

Z

SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

14

https://lwww.advertentiex.nl/x-1912
665-z

SMC skype telefoons 2 stuks
met 1 oplader

resolutie 128 x 160 scherm met achtergrondverlichting

ETSI 1~13, Japan 1 ~
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SMC Networks WSKP100 Wi-Fi 2,4GHz 54Mbps draadloze telefoon voor Skype, 1,8" CSTN LCD, 65K
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Locatie
SKU:
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S = Model Name:
3 DC Input Voltage
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