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V4-processors, overgeklokt op 2,10 GHz. De Smart Array P440ar RAID-controller biedt krachtig storage-
beheer. Zonder vooraf geinstalleerd geheugen (NO MEM) of harde schijven (NO HDD) biedt deze server

flexibiliteit voor aanpassingen. Uitgerust met redundante voedingen van 550W,
datacenter met deze krachtige en aanpasbare oplossing.Websitewww.greencorenetworks.com/nl/proliant-

Ervaar superieure prestaties met de HP ProLiant DL380 Gen9-server met dubbele Intel Xeon E5-2620

betrouwbaarheid voor de evoluerende behoeften van je bedrijf. Ontgrendel het potentieel van je

N
o
o
©
<
o
o
D
x
=
c
%
%)
=]
c
o}
2
P
o
>
S
®
W
0
<%
£
=

Locatie
di360-gen9-

Proliant DL380 Gen9 Rack
Server 2X E5-2620 v4
2.10GHz OC, n

https://lwww.advertentiex.nl/x-1914
609-z

Proliant DL380 Gen9 Rack
Server 2X E5-2620 v4
2.10GHz OC, n

https://lwww.advertentiex.nl/x-1914
609-z

&
E

Proliant DL380 Gen9 Rack
Server 2X E5-2620 v4
2.10GHz OC, n

i B B B

s e

https://lwww.advertentiex.nl/x-1914
609-z

Proliant DL380 Gen9 Rack
Server 2X E5-2620 v4
2.10GHz OC, n

e e e M B T

Proliant DL380 Gen9 Rack Server 2x E5-2620 v4 2.10GHz OC, n (329 EUR)
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