TP-Link Omada (50 EUR)

Locatie

Aangekocht als spare part voor router, maar niet ingezet dus nog nieuw in doos.

Gelderland, Apeldoorn
https://www.advertentiex.nl/x-1928076-z

TP-Link Omada ER605. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X).
Routing protocols: RIP-1, RIP-2, Beheerprotocollen: Telnet, Ondersteunde netwerkprotocollen: TCP/IP,

DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Ondersteunde
beveiligingsalgoritmen: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1,

Autenticatiemethode: SHA-1, MD5, VPN eigenschappen: « 20 IPsec VPN Tunnels « LAN-to-LAN, Client-
to-LAN « Main, Aggressive Negotiation Mode -.... Flash memory: 128 MB, Intern geheugen: 256 MB,
Intern geheugentype: DRAM. Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 1U, LED-indicatoren:
Activiteit, LAN, Systeem, USB,
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