
 

Dimlux Maxi controller  CO2 sensor 5 meter. ACTIE SET PRIJS (625 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Eindhoven
https://www.advertentiex.nl/x-1932648-z

 

DimLux Maxi Controller EVO 1.2. Wordt standaard geleverd met een 5 meter Interlink kabel. 

Het gebruik van een of meerdere DimLux Expert Series in combinatie met de DimLux Maxi Controller
kent een aantal fantastische voordelen:

Uitgebreide en nauwkeurige instel mogelijkheden

Naast maar liefst 7 dim opties kan de DimLux Maxi Controller de licht output aanpassen aan de
temperatuur van de ruimte. Tevens vergemakkelijkt dit de overstap van stapsgewijs dimmen naar continu-
variabel dimmen, waardoor het nog makkelijker wordt om de perfecte licht setting te bewerkstelligen. Dit
is mogelijk door de + en – (helderheid) toetsen te gebruiken of de gewenste temperatuur in te stellen en
de rest aan de Maxi Controller overlaten. Bij het overschrijden van de vooraf ingestelde temperatuur
worden de lampen dan automatisch gedimd of zelfs deels uitgeschakeld. Makkelijker wordt het niet!

Sensoren: meten = weten

Er zijn meerdere sensoren verkrijgbaar die kunnen worden aangesloten op de DimLux Maxi Controller.
Een temperatuursensor en luchtvochtigheidssensor kunnen gecombineerd worden met een
planttemperatuursensor voor een optimale groei van gewassen. De waardes verkregen uit de
temperatuursensor, luchtvochtigheidsensor en de planttemperatuursensor worden vervolgens
geanalyseerd en gecombineerd zodat gestuurd kan worden op de optimale verhouding tussen de
omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid van de omgeving, relatieve vochtigheid en temperatuur van
de bladeren van de gewassen en het dampdrukdeficiet.

CO2 Sensor voor DimLux Maxi Controller (5m).

Afzonderlijke CO2 sensor die kan worden aangesloten op DimLux Maxi Controller en welke ook een CO2
generator of CO2 reduceerventiel kan aansturen.

De sensoren maken gebruik van de Dual Beam NDIR technologie die ongeëvenaarde stabiliteit en

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

 D
im

lux M
axi controller  C

O
2

sensor 
5 

m
eter. 

A
C

T
IE

 
S

E
T

P
R

IJS

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1932

648-z

                               1 / 2

https://www.advertentiex.nl/x-1932648-z


 
nauwkeurigheid oplevert. Andere CO2 sensoren met Single Beam moeten regelmatig worden
gekalibreerd. Dual Beam sensoren zijn twee sensoren waarbij de meetsensor periodiek wordt aangepast
door de tweede sensor. Omdat de tweede sensor slechts 5 minuten per maand actief is verouderd deze
nauwelijks.

BESTELLEN & AFHALEN EINDHOVEN 

DIMLUX CO2 SENSOR. 5M LOS = €425,-
DIMLUX MAXICONTROLLER LOS = €240,-
SETPRIJS = € 625,-Websitedekweekwinkel.nl/product/dimlux-maxi-controller-co2-sensor-5-meter/
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