
 

Aruba 2530-24G PoE switch J9773A

Locatie Overijssel, Almelo
https://www.advertentiex.nl/x-1957685-z

Lag op zolder en is nooit gebruikt (was spare) voor in t data centre. Paar krasjes op boven behuizing
maar in nieuw staat.

Aruba 2530-24G-PoE+
Eigenschappen Aruba 2530-24G PoE+

Layer 2 managed switch
Beheer via Aruba AirWave (lokaal) of Aruba Central (Cloud)
24 Gigabit Ethernet poorten met PoE+
4 Gigabit SFP-poorten
PoE-powerbudget: 195 Watt
Quality of Service (QoS)
VLAN ondersteuning
Stackable tot maximaal 16 switches
Security functies, Access Control Lists
Port mirroring, Port trunking, Link aggregation
24-poorts managed Gigabit switch

De Aruba 2530-24G-PoE+ is een uitstekende managed switch ter uitbreiding van zakelijke netwerken.
Deze switch beschikt over 24 Gigabit Ethernet poorten met PoE+, zodat aangesloten PoE-apparatuur
direct via de netwerkkabel van stroom kan worden voorzien (PoE-budget: 195 Watt). Daarnaast zijn er 4
SFP-poorten voor glasvezel uplinks. U beheert de Aruba 2530-24G-PoE+ lokaal via Aruba AirWave of via
Aruba Central, een cloud-based management platform.
Stackable switch

Middels virtual stacking is het mogelijk om maximaal 16 Aruba switches te koppelen tot één virtuele
switch. De stackable switches vallen allemaal onder hetzelfde IP-adres waardoor ze eenvoudig
geconfigureerd en beheerd kunnen worden. Voegt u extra switches toe aan het netwerk, dan nemen ze
automatisch de instellingen van de bestaande switches over.
Quality of Service

Bij de Aruba 2530-24G-PoE+ kunt u aangeven welk type netwerkverkeer voorrang dient te krijgen. Dit is
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bijvoorbeeld handig voor verkeer waarbij een hoge responstijd van belang is, zoals spraak en video. Zo
zorgt u ervoor dat toepassingen zoals VoIP-telefonie, multimediastreaming en videoconferencing altijd
soepel verlopen, ook wanneer het netwerk zwaar wordt belast. Deze functie wordt Quality of Service
genoemd.
VLAN: virtuele scheidingen in het netwerk

Soms is het wenselijk om het netwerk op te splitsen, bijvoorbeeld om een gastennetwerk te creëren of het
netwerkverkeer van verschillende afdelingen van elkaar te scheiden. Met de VLAN-functionaliteit van de
Aruba 2530-24G-PoE+ switch zijn eenvoudig virtuele netwerkscheidingen aan te brengen, zonder dat u
daar extra hardware en bekabeling voor nodig heeft.
Security functies

Om het netwerk veilig te houden beschikt de Aruba 2530-24G-PoE+ over uitgebreide security features.
De switch ondersteunt o.a. functies zoals Access Control Lists, IEEE 802.1x authenticatie, DoS filter en
DHCP beveiliging. Deze houden malafide netwerkverkeer en ongeautoriseerde bezoekers tegen zodat
uw bedrijfsdata optimaal beschermd blijven.
Energiebesparing

De Aruba 2530-24G-PoE+ maakt gebruik van de Energy Efficient Ethernet standaard (IEEE 802.3az).
Dankzij deze techniek verbruikt de switch minder stroom zodra er weinig tot geen data over de
netwerkpoort wordt verstuurd. Per poort kan dit een energiebesparing opleveren van 50%.
Inhoud verpakking

Aruba 2530-24G PoE+ (J9773A) 
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