
 

Netgear GC110P Cloud Managed Switch 8-Poorts Gigabit PoE  2 (65 EUR)

Locatie Overijssel, Borne
https://www.advertentiex.nl/x-1965308-z

Deze switch is in nieuwstaat en heeft 8 Gigabit-poorten en 2 SFP-poorten voor netwerkapparatuur en
glasvezel uplinking. De 2 SFP-poorten bieden niet alleen redundante uplinks, maar kunnen ook dubbele
redundantie bouwen door trunked uplink met linkaggregatie en failover. En doordat er geen ventilator is
ingebouwd, komt er ook geen constant gezoem uit.

Advanced QoS
Weggegooid geld? Nooit. Zorg voor een soepele migratie naar een IPv6-netwerk zonder dat de switch
vervangen hoeft te worden en met volledige IPv6-ondersteuning voor beheer, QoS en ACL's. Snel in- en
uitvoegen van receivers voor multicast streams. Bespaar kosten en verbeter netwerkefficiëntie door te
zorgen dat multicast verkeer alleen aangewezen receivers bereikt, zonder een extra multicast router te
hoeven gebruiken.

Dynamische VLAN-toewijzing
IP-telefoons en pc’s kunnen worden geverifieerd op dezelfde poort, maar onder verschillende VLAN-
toewijzingsbeleidsregels. Gebruikers hebben steeds hetzelfde niveau van netwerktoegang, ongeacht hun
fysieke locatie in het netwerk.

Veiligheid eerst
Met deze Netgear switch kun jij 's nachts rustig slapen, wetende dat je data veilig is. Alle soorten verkeer
waarbij aanvallen van buitenaf worden voorkomen en malware wordt geblokkeerd terwijl er wel een
veilige toegang voor geautoriseerde gebruikers is. Dat doet hij bijvoorbeeld door:

802.1x-verificatie
DHCP-snooping
Poortbeveiliging via MAC-adres vergrendeling
ACL-filtering om verkeer op basis van MAC- en IP-adressen toe te staan of te weigeren
Dus wil je je data veilig hebben, makkelijk toegankelijk zonder adgestudeerd te moeten zijn aan het MIT?
Dan is deze Netgear voor jou.

Specificaties
Type: 8-poorts Gigabit Ethernet Smart Cloud Desktop Switch
Geen extra hardware nodig
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Extreem makkelijk in gebruik. Beheer je netwerk van waar je maar wilt

Kenmerken
PoE/PoE+ ports: 8 PoE (62W PoE budget)
Gigabit koperen poorten: 8
Gigabit SFP-poorten: 2 (dedicated)
Bandbreedte (full-duplex): 20 Gbps
Buffergrootte (dynamisch gedeeld over alle gebruikte poorten): 1,5 MB
Grootte van MAC-adresdatabase (48-bits MAC-adressen): 16K
VLAN (aantal ondersteund): 256
Dynamische VLAN-toewijzing
MLD-snooping
Statische routes: 32 (IPv4) / 31 (IPv6)
Linkaggregatie / poort-trunking: LACP (802.3ad dynamische linkaggregatie) handmatige statische LAG
Aantal LAG's en aantal leden: 5 LAG's met max. 8 leden in elke LAG
Aantal prioriteitswachtrijen: 8
Ondersteunde multicast-groepen: 512
DoS-preventie
Lusdetectie/-preventie
Ondersteuning voor jumboframes: Maximaal 9216 pakketten
EEE (IEEE 802.3az)

Stroomverbruik
Netsnoer: Extern: ingang 48 V, 1,67 A
Max. stroomverbruik (Watt): 10,3 W

Fysieke kenmerken
Temperatuur tijdens bedrijf: 0 tot 45 °C
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) (bij 25 °C): 4.013.311 uur (458 jaar)
Elektromagnetische compatibiliteit: Class A
Afmetingen (b x d x h): 245 x 123 x 33 mm
Gewicht: 0,77 kg

Apparatuur wordt ook aangeboden als set.

Verzenden is mogelijk, kosten voor de koper.

Ophalen is mogelijk in Borne en.
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