
 

Jbl stadium 1224 600w RMS subwoofer amp Club A600 (175 EUR)

Locatie Overijssel, Almelo
https://www.advertentiex.nl/x-2016056-z

In goede staat, ingebouwd in 27L subwoofer behuizing en aangesloten met high-end speaker kabel.
Super harde bassen in klein formaat. Niet te vergelijken met de ‘basis’ lijn van JBL.

Liefst ophalen ivm gewicht. Verzenden voor eigen risico en kosten.

JBL Stadium 1224 subwoofer

JBL vindt dat geluidskwaliteit nooit in het gedrang mag komen. En Stadium-subwoofers zorgen ervoor dat
u ook geen concessies hoeft te doen aan de flexibiliteit. Dat komt omdat deze hoogwaardige subwoofers
zijn uitgerust met SSI™ (Selectable Smart Impedance), een gepatenteerde impedantiewisseltechnologie
waarmee u de optimale impedantie - 2 of 4 ohm - voor uw systeem kunt selecteren. We hebben ook
aërokoeling in de spreekspoel ingebouwd om de belastbaarheid en betrouwbaarheid te verbeteren.
Bovendien kan onze oversized spreekspoel meer vermogen aan dan gewone spreekspoelen van twee
inch. Meer vermogen, meer betrouwbaarheid, meer fl exibiliteit - en geen compromissen. Als je klaar bent
om een stapje hoger te gaan, is Stadium jouw subwoofer.

JBL Club A600 1-Kanal Mono Subwoofer Versterker (1x 600W)

MONO 600 WATTS RMS Waardevolle autoversterker met JBL-vermogen en -prestaties.
De JBL Club A600 mono-subwooferversterker levert 600 Watt RMS bij gebruik van een Klasse D-
versterkerontwerp om een hoge output en minimale stroomafname te garanderen. Dankzij de ingangen
op luidsprekerniveau kan deze versterker in bijna elk systeem worden geïntegreerd, zelfs een systeem
dat gebruikmaakt van de fabrieksradio van uw auto. U kunt het laagdoorlaatfilter en de variabele
basversterking gebruiken om de prestaties van uw subwoofer en behuizing te maximaliseren, terwijl een
faseschakelaar ervoor zorgt dat de bas goed past bij uw luidsprekers met volledig bereik. Kenmerken
Compact formaat Hoge en lage input Variabele crossover en basversterking Weinig ruis en vervorming
Ingangsniveauregeling Volledig ingebouwde bescherming Faseschakelaar

Subwoofer behuizing 12 inch dubbele aansluiting.
Lege Subwoofer behuizing.
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12 inch diameter (27L).
18mm MDF.
Dubbele vergulde aansluit-terminal.
Inclusief 30cm 2 x 2,5mm speakerdraad.
Afmeting: (22.4+29.9)x40.4x38
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