SUPERDEAL Ubiquiti UniFi Switch US- 24 250W(220 EUR)

Locatie

Zuid-Holland, Hendrik-ldo-Ambacht

https://www.advertentiex.nl/x-2018624-z

Bouw of breidt uw netwerk uit met Ubiquiti Networks UniFi Switch 24 250W , onderdeel van de UniFi
productlijn. De UniFi Switch 24 250W is een volledig beheerde PoE + Gigabit-switch, die krachtige
prestaties en intelligente switching levert voor groeiende netwerken.

De UniFi Switch 24 250W biedt de doorvoercapaciteit om gelijktijdig verkeer op alle poorten op maximale
snelheid te verwerken zonder enig pakketverlies.

(24) Gigabit RJ45 Poorten

(2) SFP Poorten

(1) Seriele Console Poort

Non-Blocking Do

orvoer: 26 Gbps

Switching Capaciteit: 52 Gbps
Doorvoersnelheid: 38.69 Mpps
Max Power Consumptie: 250W

Ondersteuning voor PoE+ IEEE 802.3at/af en 24V Passive PoE

In een rek te monteren

Specificaties
Afmetingen: 485
Gewicht: 4.7 kg

Netwerkinterface: (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Poorten, (2) 1 Gbps SFP Ethernet Poorten

X 43.7 x 285.4 mm
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Exclusief PoE-uitgang:
250W

30W

LEDs Per Poort:

RJ45 Data Poorten:

SFP Data Poorten:

PoE, snelheid/link/activiteit
snelheid/link/activiteit
Geluidsniveau:
Ventilatorniveau O:
Ventilatorniveau 1:
Ventilatorniveau 2:
Ventilatorniveau 3:

9.1 dBr

14.2 dBr

16.8 dBr

21.2 dBr

Shock en Vibratie:: ETSI300-019-1.4 Standard
Werktemperatuur: -5 to 40 C
Max. luchtvochtigheidsgraad:: 5 to 95% Niet-condenserend
Certificeringen: CE, FCC, IC

Inhoud verpakking
UniFi Switch 24 250W, Montage set, Schroeven set,
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