
 

JBL Basspack 82-A652-10LS Subwoofer  Versterker Bundelset  (189 EUR)

Locatie Drenthe, Hoogeveen
https://www.advertentiex.nl/x-2021854-z

Scoor nu bundelvoordeel uit deze set, speciaal door ons samengesteld:
JBL Concert A652 versterker
JBL Stage 82 subwoofer
Necom NE0808.1 kist
GXT Kabelset

Vermogen subwoofer:
800W MAX @ 4-Ohm
200W RMS @ 4-Ohm

Vermogen versterker:
500W MAX @ 4-Ohm
170W RMS @ 4-Ohm

Afmetingen kist:
25 x 31 x 31cm (LxBxH)

Afmeting versterker:
209 x 265 x 61 mm (LxBxH)

Omschrijving subwoofer:
De scherp geprijsde JBL Stage auto-subwoofers zijn ontworpen om high-output, low-distortion bass te
leveren voor maximaal 800 watt piekvermogen. Deze subwoofers zijn uitgerust met lichtgewicht, maar
stevige polypropyleen wooferconussen met hi-roll rubberen surrounds om hoge efficiëntie en
superduurzaamheid te bieden voor een optimale interface met diverse versterkers.

Omschrijving kist:
Compacte ruimtebesparende 10 liter gesloten MDF behuizing voor een 8 inch subwoofer. Gemaakt van
18mm MDF en voorzien van een SVC aansluit terminal. Met slechts 31x31cm omtrek is deze kist bijna
overal te plaatsen. Het is voorzien van 2.5mm2 interne kabel om zonder moeite aan te sluiten. Een hele
mooie aanwinst voor iedereen die bijna onopgemerkt een audio upgrade wilt uitvoeren.
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Omschrijving kabelset:
- 5 meter RCA Tulpkabel
- 5 meter Remote kabel
- 5 meter speakerkabel
- 5 meter Stroomkabel
- 1 meter Massakabel
- 1x Zekeringhouder
?- 8x Kabelterminals
- 40A AGU zekering

Omschrijving versterker:
Deze krachtige klasse AB-versterker combineert de voordelen van de Klasse A-versterker en de Klasse B-
versterker, terwijl laag rendement en vervorming worden geminimaliseerd.

Instelbaar High-Pass/Low-Pass Crossover Filter
Concert-versterkers hebben de High-Pass Filter (HPF) en de Low-Pass Filter (LPF), waarmee je de
frequentie van 40 Hz tot 400 Hz kunt aanpassen op basis van je eigen muzieksmaak om de juiste
muziekfrequenties aan luidsprekers te leveren.

Functie voor automatisch inschakelen
Bij gebruik van de hoog niveau signaalingangen wordt de versterker automatisch ingeschakeld zodra een
DC-offset wordt gedetecteerd (>2,5 volt). Bij gebruik van de lijnniveau-signaalingangen, wordt de
versterker ook ingeschakeld zodra een +12V-signaal wordt gedetecteerd van de externe inschakeldraad.

Efficiënt koelontwerp
De hoogwaardige versterkers zijn niet alleen krachtig maar ook compact en zijn voorzien van een efficiënt
koelontwerp.

Concertgeluid en elegant ontwerp
JBL Concert-versterkers leveren een buitengewone geluidservaring en hebben een elegant industrieel
ontwerp.

Betrouwbare prestaties
Om geluid van hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties te leveren, zijn voor de Concert-versterkers
hoogwaardige componenten zoals audiocondensatoren en vermogens-MOSFET gebruikt. De versterkers
moeten ook een streng testproces ondergaan dat onstabiele versterkers niet zouden overleven. JBL
bevriest ze, bakt ze, schudt ze, stelt ze bloot aan ultraviolet licht en test ze dagenlang op vol vermogen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Geen verzendkosten voor bestellingen vanaf € 100,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek onze website voor fantastische producten !
Wij zijn een webwinkelkeur gecertificeerde webshop.
Online bestellen is mogelijk via IDEAL. Veilig en snel.
Sinds 2013 duizenden tevreden klanten in NL, BE, DE

8 goede redenen om bij ons te kopen:

1) Alle producten zijn leverbaar uit eigen voorraad.
2) Wij hanteren de laagst mogelijke handelsprijzen.
3) Geen verzendkosten voor bestellingen vanaf € 100,-
4) Bestellingen worden traceerbaar en verzekerd verstuurd.
5) Digitaal gefotografeerde producten voor de beste impressie.
6) Veilig betalen met IDEAL in onze gecertificeerde webshop.
7) 10+ jaar ervaring. Klanten beoordelen ons met een 9.7
8) Klantenservice 7 dagen per week / 15 uur per dag.

Haxha Trading
Hoogeveen, Drenthe
Mobiel: +31683567260
Ma t/m Zo van 9:00 t/m 21:00 uur
KvK registratienummer: 57053790
Car Audio Online Shop sinds
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