Majar mini cirkelmaaier, 3-mes, 120 cm achterwtworp (1.996,50 EUR)

Locatie Limburg, Mechelen
https://www.advertentiex.nl/x-2032282-z

Cirkelmaaier Majar TAM120EA met 3 messen en achteruitworp Compacte cirkelmaaier 1,20 meter voor
minitractoren

De Majar TAM cirkelmaaier met achteruitworp is verkrijgbaar in 3 werkbreedtes.

De maaihoogte is instelbaar door middel van de vier in hoogte verstelbare zwenkwielen en de
gewasuitworp vind plaats over de gehele werkbreedte van de maaier.

De maaier is uitgevoerd met zwaar gelagerde meshouders en daardoor zeer geschikt voor de
professionele gebruikers en de veeleisende particulier.

Werkbreedte: 1,20 meter Benodigd vermogen minimaal 12 pk, 3 messen
BESCHRIJVING
— Cirkelmaaier met achteruitworp
— Driepuntsuitvoering met bodemvolgende aankoppeling.
— Zware gietijzeren transmissie
— Indirecte V-snaar aandrijving van de messen
— Gewasuitworp over de volledige breedte van de machine
— Mulchkit (optioneel)
— Aftakas met vrijloopkoppeling (optioneel, sterk aanbevolen om machineschade te voorkomen)

Uitleg verschillende maaitechnieken:
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De cirkelmaaier is voorzien van een of meerdere messen waarmee het gras wordt afgesneden. Het
gewas wordt aan de zijkant of achterkant van de maaier uitgeworpen of opgevangen. De cirkelmaaier kan
vaak als optie uitgevoerd worden met een mulchkit (dit wil zeggen dat het gras verhakseld wordt, zodat
dit tussen het gewas valt).

Een cirkelmaaier laat een erg net maaibeeld achter. Het gewas wordt netjes afgesneden waardoor er
een net gazon ontstaat. De circelmaaier is dus erg goed toepasbaar voor werkzaamheden waar u hoge
eisen stelt aan het maairesultaat. De maaier is uitermate geschikt voor het maaien van het gazon om uw
huis, op uw camping of ergens anders. De cirkelmaaier is niet bedoeld voor omstandigheden zoals bijv.
gras met takken en molshopen.

Weidebloter

De weidebloter is een maaier welke voorzien is van een of meerdere zware messen waarmee het gewas
wordt afgesneden en verhakseld. Het gewas wordt aan de achterkant uitgeworpen. De weidebloter laat
een minder mooi maaibeeld achter dan een cirkelmaaier, maar kan beter tegen zware omstandigheden
zoals heel hoog gewas met een enkele tak of molshoop.

De weidebloter is ontworpen om hoog gras te maaien en dit te verhakselen. De weidebloter is geschikt
voor het uitmaaien van de weide of berm met hoog gewas.

Klepelmaaier

De klepelmaaier maait het gewas af volgens een ander principe dan de bovenstaande 2 maaitechnieken.
De klepelmaaier maait het gewas door een ronddraaiende wals met daaraan bevestigde klepels. Deze
klepels snijden het gewas af waarna het achteraan uitgeworpen wordt.

De klepelmaaier kan tegen zware omstandigheden. De maaier kan hoog gewas maaien met daarin
takken en oneffenheden. Deze worden allemaal versnipperd door de zware klepels.

De klepelmaaier is uitermate geschikt voor het maaien in uw boomgaard, weide, ruwe begroeiing of
lichte opslag (afhankelijk van type klepels) of andere omstandigheden waar veel zwaar gewas aanwezig
is. Nadeel van het klepelen is de hoge vermogensbehoefte van deze machine.

Zwadmaaier

De zwadmaaier is uitgevoerd met trommels waaraan messen bevestigd zitten welke het gewas zo laag
mogelijk afsnijden. Nadat het gewas afgesneden is wordt dit achter de machine in een zwad neergelegd.
De zwadmaaier is bedoeld voor het afmaaien van het gewas zodat dit gebruikt kan worden voor de
voederwinning.

Aan deze uitleg kunnen geen rechten ontleend worden



Meer productinformatie vind je op de Landbouwwinkel website.

ZEER SCHERPE PRIJZEN!! Ook vind je op onze site vele andere tuin- park-, mini- en quadwerktuigen,
landbouwmechanisatie, stal- en weidetechniek, boerderij- en manegetoebehoren, schuilstallen,
dierbenodigdheden. Wijzigingen van prijzen, details, foto's en uitvoeringen voorbehouden. Bezoek aan
ons kantooradres in Mechelen (NL) uitsluitend na telefonische afspraak.Websitewww.landbouwwinkel
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