TP-Link Archer C1200

Locatie

https://www.advertentiex.nl/x-2079925-z

TP-Link Archer C1200. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-
standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1167 Mbit/s. Interfacetype

Overijssel, Oldenzaal

Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s,

Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP,
128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall: Domain Filter, IP Address Binding, MAC
Address Binding. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4/IPv6

1200Mbps Wi-Fi voor vertragingsvrij Entertainment
De Archer C1200 creéert een betrouwbaar, razendsnel netwerk door de krachtige 802.11ac Wi-Fi

technologie. U kunt nu genieten van het streamen van HD video's en vertragingsvrij online gamen op de
vrije 5GHz verbinding, terwijl u de 2.4GHz verbinding gebruikt voor de dagelijkse taken zoals uw email
controleren en browsen op het web.

Eenvoudig instellen en beheren met de Tether App

De gratis Tether app is beschikbaar voor zowel Android en iOS apparaten, wat het instellen van de

Archer C1200 en het beheren van uw...
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