
 

TP Link tl-WR841N (10 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Delft
https://www.advertentiex.nl/x-2083605-z

De TP-Link TL-WR841N is een betaalbare en populaire draadloze router, vooral geschikt voor
thuisgebruik en kleinere kantoren. Hier zijn de belangrijkste specificaties:
1. Draadloze specificaties:
Wi-Fi standaard: IEEE 802.11b/g/nSnelheid: Tot 300 Mbps op de 2.4 GHz-band (802.11n)Frequentie: 2.4
- 2.4835 GHzAntenne: 2 vaste omnidirectionele antennes (5 dBi)
2. Bedrade specificaties:
LAN-poorten: 4x 10/100 Mbps LAN-poortenWAN-poort: 1x 10/100 Mbps WAN-poortNetwerkprotocollen:
IPv4, geen ondersteuning voor IPv6
3. Beveiliging:
Versleuteling: WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSKFirewall: NAT, SPI (Stateful Packet
Inspection)Toegangsmogelijkheden: MAC-adres filtering, IP- en URL-filtering
4. Functies:
QoS (Quality of Service): Ondersteuning voor bandbreedtebeheerWPS (Wi-Fi Protected Setup): Snelle
verbinding via WPS-knopGastnetwerk: Geen (bij de standaard versie)Parental Controls: Mogelijkheid om
toegang te beperken
5. Hardware:
Processor: 560 MHz Atheros CPURAM: 32 MBFlashgeheugen: 4 MB
6. Draadloze functies:
Modi: Router, Access Point, WDS BridgeSSID Broadcasting: Mogelijkheid om SSID-uitzending uit te
schakelenOverdrachtssnelheid: 11n: tot 300 Mbps, 11g: tot 54 Mbps, 11b: tot 11 Mbps
7. Afmetingen en gewicht:
Afmetingen: 192 x 130 x 33 mmGewicht: 241 gram
8. Stroomverbruik:
Adapter: 9V DC / 0.6A
9. Ondersteunde softwarefuncties:
DD-WRT / OpenWRT: Niet officieel ondersteund, maar er zijn versies van aangepaste firmware
beschikbaarDHCP Server: JaPort Forwarding: JaDynamic DNS: Ondersteunt DDNS-diensten
10. Installatie en beheer:
Beheer via webinterface: Ja (standaard IP-adres 192.168.0.1)Setup wizard: Simpele installatie via
webbrowserRemote beheer: Ondersteuning voor afstandsbeheer (remote management)
De TP-Link TL-WR841N is vooral geschikt voor algemene taken zoals surfen op internet, streamen van
video's, en licht gamen. Door de 300 Mbps draadloze snelheid en zijn eenvoudige installatie en beheer, is
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het een goede optie voor gebruik in kleinere.
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