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Deze interface kunt u koppelen tussen uw auto en een aftermarket autoradio / navigatie. Zowel de

voeding als uw stuurwielfuncties worden middels de speciale software module geregeld. Indien er nog

andere voertuiginformatie gekoppeld zit aan deze module, staat dit expliciet beschreven in de volledige

omschrijving. Vergeet niet een merk/type afhankelijke leadkabel mee te bestellen.

Stuurwielbedieningsinterface Volkswagen

Indien u uw originele stuurwielbedieningsknoppen wilt blijven gebruiken bij een aftermarket autoradio

heeft u deze adapter nodig. De speciale software module zorgt ervoor dat uw stuurbediening blijft

functioneren.

Deze stuurbedieningsinterface is toepasbaar in onderstaande modellen en bouwjaren:;
Stuurwiel Interface inclusief Multilead en antenne-adapter Volkswagen

Volkswagen Passat (B6, 3C) 2005 — 2010

Volkswagen Passat (B7, 3C36) 2010 — 2014

Volkswagen Golf 5 (MK5, 1K) 2003-2008

Volkswagen Golf 6 (MK6, 1K) 2008 — 2012

Volkswagen Touran 2003> 2015

Volkswagen Polo 4 (9N) 2004 — 2005

Volkswagen Polo 4 (9N3) 2005 — 2009
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CAN-bus

Handrem signaal
Achteruit-rij signaal
Ontsteking
verlichting
Snelheid

U kunt de stuurbedieningsinterface aansluiten op de volgende wijze:

Koppel de interface tussen uw autostekker en de stekker van de radio. Zorg ervoor dat de auto niet op
contact staat tot deze geheel is geinstalleerd. De meebestelde leadkabel koppelt u aan de andere kant
van de.
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