TP-WR1042ND 300MBps Wireless N Router (22 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Alphen aan den Rijn
https://lwww.advertentiex.nl/x-327587-z

Overzicht

Wat doet dit product?

De 300 Mbps Wireless N gigabit router TL-WR1042ND beschikt over de nieuwste netwerktechniek en
brengt gebruikers thuis of op kantoor een fantastische gebruikservaring in toepassingen zoals HD video
streaming, via Internet bellen, grote bestanden delen en online games spelen. Dankzij het gebruik van
geavanceerde MIMO (Multi Input Multi Output) en WMM (Wi-Fi Multi Media), plus gigabit ethernet poorten
voor supersnelle kabelverbindingen, kunnen gebruikers gelijktijdig bandbreedte-intensieve en
onderbrekingsgevoelige applicaties gebruiken. De TL-WR1042ND is speciaal uitgerust met een USB-
aansluiting voor opslag aan de achterkant van de router, ten behoeve van data opslag en een media,
FTP en print server. Met behulp van de draadloos aan/uit toets kunnen gebruikers de draadloos radio
naar behoefte in- of uitschakelen.

Gigabit poorten - ongelofelijke bandbreedte

Dankzij de ingebouwde gigabit Ethernet switch heeft de TL-WR1042ND zeer krachtige dataverwerking
capaciteiten, waardoor bottlenecks in de transmissiesnelheid tussen megabit bekabeld en 11n draadloos
verbindingen worden voorkomen. Tegelijkertijd gaat alles wat de gebruikers doen veel sneller en
efficiénter, zodat grotere bestanden zoals HD video in minuten in plaats van uren kunnen worden
gedeeld.

Veelzijdige USB-aansluiting

De USB 2.0 configuratie van de TL-WR1042ND maakt het voor gebruikers mogelijk data te delen die is
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De TL-WR1042ND heeft een draadloos aan/uit toets, zodat gebruikers de draadloos radio naar behoefte
in of uit kunnen schakelen.

2. Domein inlogfunctie
De domein inlogfunctie biedt gebruikers de mogelijkheid op het apparaat in te loggen via de gemakkelijke
domeinnaam tplinklogin.net in plaats van een lang IP-adres.

3. Eenvoudig in te stellen

Het apparaat wordt geleverd met een CD met daarop de Easy Setup Assistant, die u stapsgewijs
begeleidt bij het instellen van het draadloze netwerk en de beveiligingsconfiguratie, wat bijzonder prettig
is voor de gebruikers, met name voor beginners.

Beveiliging instellen met één toets

De TL-WR1042NDis uitgerust met Wi-Fi Protected Setup (WPS) , ook QSS genoemd, waarmee
gebruikers supersnel de beveiliging kunnen instellen, door eenvoudigweg de WPS toets op de router in te
drukken. Hierdoor wordt automatisch een veilige WPA2 verbinding tot stand gebracht, die veiliger is dan
een WEP versleuteling. Dit gaat niet alleen sneller dan de normale manier van beveiliging instellen, maar
ook gemakkelijker, omdat u geen wachtwoord hoeft te onthouden!

IP QoS controle over uw bandbreedte

In een draadloos netwerk blijft door ongelimiteerd Internet surfen en bandbreedte-verslindende
downloads door gebruikers thuis of op kantoor vaak onvoldoende bandbreedte over voor de belangrijkste
taken. De TL-WR1042ND ondersteunt IP QoS (Quality of Service), zodat bandbreedte optimaal kan
worden benut en beheerd en er geen congestie of misbruik kan optreden. Op die manier ontvangen
gebruikers van kleine netwerken op hun afgestemde, specifieke bandbreedte en wordt voorkomen dat de
prestaties van het netwerk door niet-kritieke applicaties.


http://www.tcpdf.org

