ICarsoft 1910 (119 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://lwww.advertentiex.nl/x-452881-z

iCarsoft i910 - BMW / MINI ScannerDe iCarsoft i910 is ontwikkeld voor het uitlezen van de merken BMW
en MINI. Deze scanner maakt geen gebruik van universele OBD2 software maar werkt met specifieke
BMW en Mini software. Waar universele software beperkt is tot het motormanagement van een voertuig
is dat met de iCarsoft i910 niet het geval. Door specifieke BMW en Mini software te gebruiken kunnen
ook overige elektronische systemen worden uitgelezen zoals de Airbag en ABS modules. De iCarsoft
i910 is zeer eenvoudig in gebruik en ook in te stellen in de Nederlandse taal.

Het gebruikersgemak, de geavanceerde mogelijkheden en de mogelijkheid om veel geld te besparen op
garagefacturen, zullen het uitvoeren van onderhoud aan uw voertuig een stuk prettiger maken!

10 Topfuncties van de iCarsoft i910 De meest uitgebreide BMW scanner met 2.8” LCD kleurendisplay
USB 2.0 updatefunctie Keuze uit meerdere talen, waaronder Nederlands Nederlandstalige handleiding
Universele én merkspecifieke foutcodebibliotheek Voor alle OBD1 / OBD2 en EOBD BMW modellen van
1989 t/m 2012 Uitlezen en wissen van foutcodes van alle systemen Eenvoudig de oorzaak van storingen
achterhalen Uitschakelen van het storingslampjes, foutcodes wissen en monitoren resetten Bekijken van
live data, ook met grafische kleurenweergave

Meer functies van de iCarsoft i910 Communiceert met alle elektronische systemen (Motor, Transmissie,
ABS, Airbags, Startonderbreker, Instrumentenpaneel, Airco, Stuurbekrachtiging, Body, Chassis en meer)
Bekijken van zowel live data als opgeslagen data Leest niet-afgeronde (pending) foutcodes Geeft I/M
Readiness Test status Geeft live O2 sensor test data Opvragen van voertuiginformatie (VIN, CIN en
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OBD?2 uitleesconnectors gebruikt bij BMW. Heeft uw BMW een dergelijke aansluiting, hoeft u geen
verloopkabel te gebruiken. Heeft uw BMW nog de ronde 20-pins aansluiting, heeft u een BMW OBDL1 -
OBD2 kabel nodig. In de jaren 1996 - 2000 zijn er voertuigen die zowel een OBD1 als een OBD2
aansluiting hebben.

Bij het toevoegen van deze i910 scantool aan het winkelwagentje, kunt u aangeven of u de kabel wilt
meebestellen.

Voor meer informatie 6f om direct te bestellen, zie onderstaande contactgegevens.

iCarsoft USA, Headquarters
PL Fairfax, VA 22031
United States

Tel +1-703-890-090

iCarsoft EU
Spaubeekerstraat 93
6191 HN Beek

the Netherlands

Tel: +31(0

Toon telefoonnummer
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