
 

server IBM X3650 (100 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-480554-z

Deze server wordt geleverd inclusief 2 stuks 19 inch rackrails.

Productvormfactor Rack-uitvoering - 2U
Breedte 44.4 cm
Diepte 69.8 cm
Hoogte 8.5 cm
Gewicht 21.1 kg

Cachegeheugen
Type L2 Cache
Grootte geïnstalleerd 12 MB
Cache per processor 12 MB

Controller voor opslag
Type 1 x RAID - insteekkaart

Graphics controller
Type PCI - geïntegreerd
Grafische processor/leverancier ATI ES1000
Grootte geïnstalleerd 32 MB

Moederbord
Chipsettype Intel 5000P
Snelheid gegevensbus 1333 MHz

Netwerkgebruik
Netwerkgebruik Netwerkadapter - PCI Express - geïntegreerd
Ethernetcontroller(s) 2 x Broadcom BCM5708

Opslag
Harde schijf 7x 73,4 Gb SCSI / 15K
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Optische opslag
Type CD-RW / DVD-ROM combinatie - IDE

Processor
Type Intel Quad-Core Xeon E5420 / 2.5 GHz
Multi-Core Technologie Quad-Core
64-bit Computer Ja
Aantal geïnstalleerd 2

RAM
Grootte geïnstalleerd 4 GB / 48 GB (max.)
Technologie DDR2 SDRAM - ECC Chipkill
Geheugensnelheid 667 MHz
Model FB-DIMM 240-pin
Voorzieningen Twee DDR-kanalen, Memory Mirroring, volledig gebufferd, online
Configuratiekenmerken 4 x 1 GB
Upgradevoorwaarde 2 modules per keer

Storage Controller (2e)
Type 1 x Serial Attached SCSI - geïntegreerd - PCI Express
Interfacetype controller Serial Attached SCSI

Naam opslagcontroller Adaptec AIC-9580W
RAID-niveau RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Stroom
Type apparaat Voeding - hot-plug
Stroomredundantie Ingebouwd
Aantal geïnstalleerd 2
Vereiste netspanning 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz )
Geleverde energie 835 Watt

Uitbreiding / Aansluiting
Totaal Expansion Bays (Vrij)
PC2-5300
reservegeheugen
Totaal aantal uitbreidingsslots )
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