
 

Buffalo CloudStation Duo 2 TB  (40 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-487912-z

Kon van de een op de andere dag geen verbinding meer krijgen met de server, handige harry zal dit wel
zo hebben opgelost maar ik heb er geen verstand/tijd voor. Hij gaat wel gewoon aan. ZIt geen HDD bij.
 
Specs:

Algemeen

Inclusief harde schijf Een NAS inclusief harde schijf is direct klaar voor gebruik en vereist enkel nog
software installatie.
Een NAS zonder harde schijf biedt ruimte aan schijven die je zelf kan uitkiezen. Wij adviseren WD Red
schijven of Seagate NAS HDD schijven. De installatie van de schijven is vrij eenvoudig en vereist geen
grote technologische kennis. Naderhand is voor deze lege NAS ook software installatie vereist.
De installatie van software is op basis van wizards die je begeleiden, waardoor uitgebreide
technologische kennis niet noodzakelijk is. Ja Formaat harde schijf Welk formaat heeft deze harde schijf?
3, 5 inch Aansluiting SATA staat voor Serial Advanced Technology Attachment en bestaat in meerdere
uitvoeringen. Tegenwoordig zijn SATAII en SATAIII de gangbare uitvoeringen. SATAII en III zien er
hetzelfde uit en gebruiken dezelfde aansluiting maar toch zijn er verschillen.SATAIII heeft bijvoorbeeld
een doorvoersnelheid van 6 Gb/s. De doorvoersnelheid wordt bepaald door het maximale aantal bits (in
dit geval gigabits) dat per seconde van de harde schijf naar de computer wordt verzonden. De
doorvoersnelheid van SATAII is 3 Gb/s. Niet alle apparaten ondersteunen SATAIII. Gelukkig is SATAIII
backwards compatible met SATAII. Dit houdt in dat je een schijf met SATAIII kunt gebruiken op een
SATAII-systeem, al is de snelheid dan 'slechts' 3 Gb/s. Dit is echter een theoretische maximale snelheid,
en is tevens afhankelijk van de snelheid van de harde schijf zelf. S-ATA (II) Aantal bays voor harde
schijven Hoeveel harde schijven passen tegelijkertijd in dit apparaat? 2

Processor & geheugen

Processor De processor, of CPU, is het hart en daarmee de motor van de NAS. Dit onderdeel bepaalt
voor een groot deel de rekenkracht en snelheid van de NAS. Marvell Kirkwood Kloksnelheid De
processor is het hart van het apparaat en voert alle opdrachten uit. Hoe meer functies je tegelijk gebruikt,
hoe langer de processor over opdrachten doet. Met een hogere kloksnelheid werkt een processor sneller.
Verschillende merken of families processoren met dezelfde kloksnelheid kunnen in de praktijk een
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verschillende verwerkingssnelheid hebben. 600 MHz Processorkernen De aantal rekenkamers die de
processor heeft. Een single-core processor zien we terug in basic NAS-systemen. Dual-core heeft 2
core's en kan twee taken tegelijk berekenen. Dit maakt de NAS een stuk sneller met het bewerken van
taken. Zo telt zich dat op naar triple, quad, hexa, octo. Single-core Geheugen uitbreidbaar Is het
werkgeheugen van deze NAS uitbreidbaar? Tijdens het gebruik van de NAS vindt er constante data-
uitwisseling plaats tussen de processor en het werkgeheugen. Deze twee essentiële onderdelen zorgen
er samen voor dat de NAS zijn werk kan doen. Het werkgeheugen duidt men in megabyte (MB) of
gigabyte (GB) aan. Nee

Features

Geheugenkaartlezer Je gebruikt een geheugenkaartlezer (cardreader) om bestanden van
geheugenkaarten over te zetten naar, of af te spelen door, een computer, laptop of ander apparaat. Nee
LCD-scherm De externe harde schijf is voorzien van een LCD-scherm voor aanvullende informatie en
een visualisatie van de processen die op dat moment bezig zijn. Nee UPnP Universal Plug and Play
(UPnP) is een verzameling netwerkprotocollen. Via UPnP AV deel je gemakkelijk multimediabestanden
tussen verschillende apparaten met UPnP-ondersteuning binnen het netwerk.< p>Voorbeeld: je NAS
heeft UPnP ondersteuning en je televisie ook. Dan is het mogelijk om de bestanden vanaf je NAS, af te
spelen op je televisie. Nee DLNA Deze specificatie geeft aan of je draadloos informatie zoals foto's uit
kan wisselen met een televisie die over DLNA beschikt. Ja FTP-server Dankzij een FTP-server is de
harde schijf overal ter wereld via een internetverbinding te benaderen. Ja NAS diensten Met een NAS is
het mogelijk om verschillende diensten te gebruiken. Denk hierbij aan een automatische back-up van je
laptop, een FTP-server opzetten, een mediaserver voor al je muziek en films of een personal cloud, zodat
je altijd en overal bij je data kan via het internet.Kies voor de NAS diensten die je voornamelijk wenst te
gebruiken om tot de beste NAS voor jou te komen. Backupserver, Downloadserver, Mediaserver
Downloadcenter Een downloadcenter op een NAS, maakt het mogelijk om met behulp van de
verschillende downloaddiensten op het internet, direct data op de NAS te downloaden zonder
tussenkomst van een laptop of pc.Bekende downloaddiensten zijn Torrents en nieuwsgroepen (NZB)
Bittorrent

Connectiviteit

Netwerkaansluiting Beschikt het apparaat over een netwerkaansluiting, zodat het apparaat via het
netwerk benaderd kan worden vanaf een computer of laptop. Ja Ethernetsnelheid Wat is de snelheid van
de data-overdracht via ethernet? Gigabit Ethernet (1000 Mbps) Link aggregatie (LACP) Link aggregatie
wordt ook wel trunking of LACP (Link Aggregation Control Protocol) genoemd en heeft te maken met het
samenvoegen van meerdere netwerkverbindingen met het doel een hogere doorvoersnelheid te behalen.
Je sluit een NAS met 2 netwerkkabels aan op het netwerk, zodat er een 'tweebaansweg' ontstaat. Nee
Wifi Geeft aan of er een wireless LAN adapter ingebouwd is. Nee iSCSI-ondersteuning iSCSI staat voor
Internet Small Computer System Interface en is een netwerkprotocol. Dit protocol wordt gebruikt om je
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NAS via het Local Area Network (LAN) of internet beschikbaar te maken. Waar je ook bent, de iSCSI-
verbinding tussen je NAS en je computer of laptop blijft bestaan, mits je internetverbinding hebt op beide
locaties. Nee USB-versie USB is een veelgebruikte standaard voor de aansluiting van randapparatuur bij
computers. USB 2.0 is de meest gebruikte versie. De opvolger, USB 3.0 is 10 keer zo snel als de
voorgaande versie en energiezuiniger. USB 2.0 USB Een USB-poort voor het aansluiten van talloze USB-
randapparatuur. USB 1.1 kent een maximale datatransmissie van 12 Mbit/s, terwijl het veel snellere USB
2.0 een maximale snelheid van 480 Mbit/s ondersteunt. Ja Aantal USB-poorten Over hoeveel usb-
poorten beschikt dit apparaat? 1 e-SATA e-SATA, kort voor External SATA, is een op Serial ATA
gebaseerde aansluiting welke (op de buitenkant van de computer) de mogelijkheid biedt om externe
media als harde schijven, docking stations en Blu-ray-spelers via de snelle SATA-interface aan te sluiten.
Voor dit soort toepassingen is een e-SATA naar e-SATA kabel nodig. e-SATA is tot wel 5 x sneller dan
usb 2.0. Nee FireWire Met behulp van een FireWire-kabel kan samen met ondersteunde randapparatuur
een hoge overdrachtssnelheid worden behaald. Toepassingen hiervoor zijn bijvoorbeeld harde schijven
en computer-naar-computer-verbindingen. FireWire ondersteunt zowel beeld als geluid door één kabel,
waardoor audiovisuele apparatuur als camcorders op de FireWire-poort van de computer kunnen worden
aangesloten. Nee HDMI Met een HDMI aansluiting op een NAS is het mogelijk om alle data op de NAS,
zoals films en foto's, direct af te spelen op een scherm (tv, monitor, beamer). Hierdoor heb je geen smart-
tv of mediaspeler meer nodig. Nee Kensington Lock Een Kensington Lock (beveiligingsslot) is een kleine
opening in de behuizing van draagbare computers en andere diefstalgevoelige apparatuur als LCD-
monitoren en platte televisies. Gebruikers kunnen speciale kabelsloten in dit beveiligingslot steken, om
zodoende de apparatuur aan niet verplaatsbare objecten vast te maken. Deze kabelsloten zijn
verkrijgbaar met zowel sleutel- als cijfersystemen. Ja RAID RAID staat voor Redundant Array of
Independent Disks. Met RAID kan je data opslaan en/of verdelen over meerdere schijven. Dit zorgt voor
snelheidswinst bij bestanden lezen en/of beveiliging tegen gegevensverlies. JBOD, RAID-0, RAID-1
Geschikt voor Dit product is uitsluitend compatibel met laptops, netbooks en pc's die steunen op de
volgende besturingssystemen. Windows

Stroomvoorziening

Aan/uit-schakelaar Is het apparaat aan en uit te schakelen middels een schakelaar? Ja

Fysieke eigenschappen

Gewicht Hoeveel weegt dit product, gemeten in kilogram? 2,3 kg Kleur Wat is de kleur? Zwart Breedte De
breedte van het product in centimeters. 8,6 cm Diepte De diepte van het product in centimeters. 20,4 cm
Hoogte De hoogte van het product in centimeters. 12,7
 0654632796
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