Magnat special Four Magnat BS30 Bass reflex Subwoofer

Locatie Noord-Holland, Huizen
https://lwww.advertentiex.nl/x-496542-z

"De bass moet je niet horen, die moet je voelen". Zeggen sommigen. Bij Magnat weten ze beter. De bass
moet je 66k horen. En daarom is alle techniek in deze zwarte Bassreflex subwoofer erop gericht jou de
beste bassensatie in de auto te geven. horen en voelen, en overtuig jezelf!

Merk: Magnat
Type: Edition BS 30
Kleur: Zwart

Subwoofer in gesloten behuizing
300 mm hoog-vermogen luidspreker met 2" hoogvermogenspoel en geventileerde poolkern
Geoptimaliseerde schuimribben en gecoate cellulosemembraan

Hoogwaardige schroefaansluitingen
Antislipbekleding met opgestikt logo

Highlights & details
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https://www.advertentiex.nl/x-496542-z

Muziekvermogen: 2 x 160W

Variabel hoogdoorlaatfilter 40-300 Hz (12 dB/octaaf)

Variabele Bass-Boost 0...12 dB bij 45 Hz

Uitgangen voor laag signaalniveau

Keuzeschakelaar kanaalmodus 4/3/2

Brugmodus/drievoudige modus

Veiligheidsschakeling tegen kortsluiting, gelijkspannings-offset en te hoge temperatuur.
Bedrijfsweergave (groene LED) en indicatie bij overbelasting (rode LED)

MOSFET voeding

Hoogwaardige potmeters met metalen assen

De vermogenstransistoren zijn met schroeven met metrische schroefdraad op het koellichaam bevestigd
om de warmteovergangsweerstand te verminderen.

Aluminiumplaat met hairline finish

Meerdelig aluminium koellichaam (5,5 g/mm) met vergrote oppervlaktestructuur voor optimale warmte-
afgifte.

Freqguentiebereik: 5 50 000 Hz

Uitgangsvermogen in Watt bij 4 : 4x 150

Netto uitgangsvermogen Stereo in Watt bij 4 : 4x 55

Uitgangsvermogen bij overbrugging in Watt bij 2 : 4x 275

Lowpass filter: 40 300

Netto uitgangsvermogen Stereo in Watt bij 2 : 4x 75

Impedantie in : 20 kOhm

Ingangsgevoeligheid in Volt: 0,4 4 V

Signaal- / ruisverhouding in dB: > 100

Afmetingen: 345 x 57 x 236
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