Locatie

Friesland, Harlingen
https://www.advertentiex.nl/x-581184-z

SJP® kentekenplaat houder (side Mount) Nu met gratis SJP rugzak!!

Profiteer nu van een extra lage prijs, nog enkele tientallen op voorraad! BIINA UITVERKOCHT!!

Stop=uitverkocht

Nose red=uitverkocht
Nose smoke=uitverkocht

Al de bobber style kentekenplaten zijn op voorraad.

De SJP® side Mount kentekenplaathouder is gemaakt van 5 mm dik staal, voorzien van een KTL*
behandeling voor de noodzakelijke extra bescherming tegen corrosie, en voorzien van een zwarte laag

poedercoating.

De SJP® kentekenplaathouder kan op de achteras of op de schokbreker van je motorfiets worden

gemonteerd omdat de side Mount een afmeting heeft van 210x145 mm kan deze worden gebruikt voor
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https://www.advertentiex.nl/x-581184-z

Voor Softail® en Dyna® vanaf 2008 heeft u geen spacer nodig.Voor Softail® en Dyna® tot 2007 kunt u
de 19 mm spacer gebruiken(€ 9,95)Voor sportster® kunt u de 13 mm spacer gebruiken voor de montage

op de schokbreker. (€ 9,95)De verlichting is voorzien van LED lampjes en gekeurd voor de Europese
markt.

Zie onze webshop voor meer informatie.

* KTL is de afkorting van Kathodische TauchLackierung (elektrostatische dompellak)

Vaak wordt als voorbehandeling aan het KTL-proces het te verven deel gefosfateerd. Hierdoor wordt een
betere hechting van de cataforese lak verkregen. Het KTL-proces biedt in combinatie met het
zinkfosfateren de hoge corrosiebescherming. Dankzij de zeer dichte, gelijkmatige en dunne laklaag is het
KTL-proces de ideale eerste grondlaag (primer) voor een
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