Medische Digitale Opslag Recorder (DICOM)

Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

https://www.advertentiex.nl/x-588233-z

NAi Medische Digitale Video Recorder

MDR Express

Neemt hoge-resolutie video op naar interne Harddisk of DVD in een DICOM Format
Deze technologie is ontworpen voor medische toepassingen.

Kan overal in het netwerk geplaatst worden.
Modaliteit Worklist compatibiliteit
Beelden opnemen op DVD of CD-R media of overdracht aan het netwerk als DICOM Store SCU
Meervoudige of enkele patiA«nt records per schijf

40GB capaciteit interne harde schijf
DICOM-viewer maakt beelden draagbare met behulp van een Windows-pc of laptop
Is compatibel voor gebruik met de meeste PACS

DICOM Store SCP

Up to four simultaneous DICOM connections

Ethernet 10/100Base T

Media compatibil
CD-R

CD-RW

DVD+R
DVD+RW

ity

ar

=]

Z-g¢

Py
®
Q
o
2
o
)
2

<
5}
=
@
o
>
5}
9
Q
=
=
5
O
S
0
)
@

(woola)

Z-g¢

19pJ0JaY

(Wwooliq)

Bejsdo srenbiga syosipsy

Z-g¢

J9ploday

(Wooliq)

feisdo sreubia ayosipa

Z-g¢

19pI0JaY

(Wwooliq)

Beisdo seubia ayosipan

5 g o

E uwaler_zt o ove

Skorage capacity

Id’ssy and lgssleg
cgpacny anﬁ imal

ole

288G-X/|u X3l
(Woo1Q)
Be|sdo

DVD media offers

: D

o
r 7§0 singl%i@iage
baged on ungomp
S cémpressw@ will

ge guallty

]
x
2
=
x
o
&
&
N

(Woola)
pejsdo oreubi

2 =z
(SN
S <
S e 4
=0
essgd data; @
imgact actual,
3 )
2 &
e )
5 —_
= 20
g 0B
N =8

Z-g¢

288G-X/|u"X3aNuaLIaApe MMM//:sdny

(woola)

feisdo sreubia ayosipa

Z-g¢

288G-X/|u"XanuaLaApe” MmW//:sdny

(Wwooliq)

Bejsdo srenbiga syosipsy

288G-X/|U"XanuauaApe: M/ sdny

JETJCREN M O

feisdo sreubia ayosipa

(Wooliq)


https://www.advertentiex.nl/x-588233-z

Playback compatibility

DVD+R and -R media are compatible with most
DVD drives. Compatibility may be affected by blank
DVD media brand and DVD drive model. Certain
DVD ROM models may require a firmware update
from the manufacturer. CD-R media is compatible
with all CD and DVD drives

Physical characteristics

Height: 132mm (5.6")

Width: 270mm (10.6")

Depth: 366mm (14.5"):

Weight: 10kg(22 Ibs)

Power Input

115-230VAC, A+15% 47-63Hz, 120VA
Classification

IEC601 Class 1,

Type B ordinary equipment, continuous
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