Locatie Gelderland, Apeldoorn
https://www.advertentiex.nl/x-648667-z

Nu direct uit voorraad Leverbaar !

iNCi Battery A® met EFB / ECM Technology van de Nano Gold lijn.
Het hoogste segment van iNCi AkAY,; A® / iNCi Battery A®

iNCi Battery A® Nano Gold 12volt 72ah EFB accu voor € 115,- incl. Btw & 2 jaar garantie !!
Toepassing: Start accu voor Hybride Auto's en auto's met de Start-Stop systeem.

Specificaties

- Ampere 72 ah

- EN-waarde 680 A startcapaciteit

- Toepassing EFB / ECM

- Technologie Nano Chrystal

- Afmetingen L x B x Hin mm 278 x 175 x 190
- hold down B13

- Layout O (+rechts)

- 19,90 kg

NANO GOLD lijn
Naast de versterkte hoogwaardige kwalltelts platen in elk iINCi Battery, is er bij de Nano Gold lijn een
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Dit is een systeem dat helpt bij het voorkomen van verlies van energie, waarbij de motor bij het stoppen
automatisch uitschakelt, echter de verlichting/radio/infotainment blijft aan, en bij het indrukken van het
koppelingspedaal weer inschakelt. Bij het optrekken moet al het energie naar de wielen en wordt tijdelijk
de dynamo uitgeschakelt (passive boost). En bij het afremmen zet de dynamo juist een stapje extra om
Zo remenergie te regenereren.

EFB (enhanced flooded battery) / ECM (enhanced cycling material)

Een EFB accu, ook wel ECM accu's genoemd, zijn conventionele loodzuur accu's met een nieuwe
techniek.

Tussen de platen zit er een Nano-Crystal vezelmat in. Door de hoge consistentie hebben deze EFB /
ECM accu's een grotere laad- en ontlaadcapaciteit. De EFB / ECM accu's worden meestal gebruikt bij
compactere auto's met een Start-Stop systeem waarbij de accu onder de motorkap wordt bewaard. De
EFB / ECM accu's kunnen juist tegen de warmte die wordt afgestoten van de motor.

AGM (absorbed glass material)

De cyclische belasting (laden en ontladen) van een hybride auto is heel groot. Een gewone conventionele
accu zou dit niet aankunnen. In zo'n AGM accu zit het elektrolyt opgesloten in een glasvezel
fleece/matten. Deze matten nemen het zuur op en is niet meer vioeibaar, hierdoor is stratificatie en
sulfatering (waterverbruik) onmogelijk. Dat maakt een extra elektrolytvoorraadje boven de platen
overbodig, zodat die tot bovenin de bak kunnen doorlopen. Dit zorgt voor extra capaciteit.

Nadeel AGM

Het ontbreken van een extra elektrolytvoorraad maakt een AGM gevoeliger voor hoge temperaturen. Een
AGM gast niet, zodat deze vaak in het interieur en/of bagageruimte wordt geplaatst en niet onder de
motorkap.

iNCi Battery A® Lifelong Energy beschikt over de modernste technologie en is een voorloper in efficiA«nt
& effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Middels voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit is iNCi
Battery A® the export and innovation leader of the Turkish Car Battery Industry! , waar veel nieuwe auto's
worden geassembleerd.

iNCi Battery A® motto; Zorgen voor Volledige!
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