
 

Analoge telefooncentrale tiptel 28 USB (75 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-791309-z

De telefooncentrale tiptel 2/8 USB biedt de mogelijkheid voor het aansluiten van maximaal acht analoge
telefoontoestellen en daarmee interne, of via de buitenlijnen, externe telefoongesprekken te voeren. De
telefooncentrale tiptel 2/8 USB beschikt daarvoor over een reeks comfortabele functies, welke het
telefoneren vereenvoudigen. Met twee buitenlijnen en 8 interne toestelaansluitingen kan de
telefoonbehoefte van een kantoor, werkplaats of een grotere particuliere woning optimaal geregeld
worden. De CLIP-functie biedt informatie over de beller. Met de automatische FAX-selector kunnen, zelfs
bij slechts Ã©Ã©n buitenlijn, Faxen en telefoongesprekken naast elkaar worden afgehandeld. De LED-
indicaties geven informatie over de actuele bedrijfstoestand. De configuratie via de PC is overzichtelijk.
Het statusoverzicht van de PCconfiguratiesoftware toont het overzicht van de aangesloten telefoons en
fungeert zo als overzichtelijke gespreksindicatie. Specificaties 2 analoge buiten(net)lijnen en 8 analoge
toestelaansluitingen Gericht gebruik van de buitenlijn voor het eventueel scheiden van de kosten
Voorkeursinstelling van buitenlijnen Automatische buitenlijn instelbaar Reserveren van de buitenlijn
Buitenlijnbevoegdheid Bevoegdheid voor lokale, interlokale en internationale gesprekken Automatische
faxontvangst met geÃ¯ntegreerde faxselector voor buitenlijn 1 Doorverbinden van telefoongesprekken
Wachtmuziek bij doorverbinden Gratis interne gesprekken Nummerweergave (CLIP: DTMF/ FSK) op alle
toestelaansluitingen Centraletelefoonboek met verkort kiezen, 100 telefoonnummers NAME-CLIP uit
centraletelefoonboek en tussen toestelaansluitingen* Toonkiezen (TDK), intern ook pulskiezen
Automatisch terugbellen bij bezet (intern toestel) Verschillende belsignalen voor interne en externe
oproepen Tijdgestuurde dag-/nachtschakeling Aankloppen door inkomende buitenlijn, wanneer intern
wordt getelefoneerd Pick-up, ruimtebewaking Interne groepen Personenoproep, urgentie oproep
Instelbare oproepvertraging van buitenlijnoproepen Ruststand Oproepomleiding (intern/extern)
Blokkeerfunctie met 20 blokkadenummers en 16 uitzonderingsnummers Behoud van de instellingen in
geval van spanningsuitval Buitenlijn 1 kan worden gebruikt bij spanningsuitval (met een telefoon op
aansluiting 1) Deurspreekmodule voor (4+n) deurspreekstation als toebehoren verkrijgbaar Eenvoudige
programmering van de telefooncentrale per telefoon of PC (USBaansluiting) Firmware update via PC of
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