
 

Kenwood KDC-DAB400U  Gratis DAB Antenne - Goedkoop (99 EUR)

Locatie Gelderland, Halle
https://www.advertentiex.nl/x-794920-z

Belangrijkste Eigenschappen
4 x 50W max uitgangsvermogen
1 RCA Pre-out, 2,5V
Volledige afneembaar frontpaneel
iPod / iPhone Direct Control
Android MSC / AOA2 compatibel
TuneinRadio/AUPEO App mode
MP3, WMA, WAV & FLAC afspeel mogelijkheid
Rode Toets & Witte Display Verlichting (LED)
FM met RDS & AM tuner
DAB bult-in, aerial included
Algemene Eigenschappen
DIN Afmeting
1 DIN
Afneembaar voorpaneel
Ja
Toetsverlichting
Rood
Draaibare volume- & bedieningsknop
Ja
Muziek zoekfunctie
Ja
Accenttoets
Audio bediening
Geheugen Back-up
Radio Voorkeuzezenders
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer
Ja
Digitale klok (24u)
Ja
Autom. uitschakelen(na 20/40/60 minuten)
Ja
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Ingebouwde connector
Molex 16 pin
Firmware is te updaten
Ja
Display Eigenschappen
Type uitlezing
Liquid Crystal Display (LCD)
Soort uitlezing
13 karakters
Display Verlichting
Wit LED
Instellen intensiteit achtergrondverlichting
Manueel of via de Timer
Dimmer Timer
Ja
Helderheidsinstellingen
Dislpay (32 stappen)
Demonstratie modus
Ja
Display taal selecteerbaar
Engels, Spaans, Russisch
TAG Display
Engels, Spaans, Russisch, Grieks en Turks
Cosmetische Eigenschappen
Verlichting van de driehoek
Rood
Toetsverlichting
Rood
Display verlichting
Wit LED
Anti-stof klepje voorzijde
Ja
Tuner Eigenschappen
Radio Data Systeem
Ja
Radio tekst plus
Ja
Verkeersinformatie
Ja
FM ontvanger
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Ja
AM (MW/LW) ontvanger
Ja
AF regionaal
Selecteerbaar: AF/AF Reg/Uit
Lokaal zoeken
Ja
Auto TP search
Ja
Aantal voorkeuzezenders
24 : (18FM / 3LW / 3MW)
Gemengd preset geheugen (FM & AM)
6 voorkeursposities
Automatische geheugeninvoer
Ja
Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manual)
Ja
FM Stereo/Mono ontvangst
Ja
Preset geheugen zonder backup stroom
Ja
"Enhanced Other Networks" functie (EON)
Ja
DAB Tuner Eigenschappen
DAB+ tuner geÃ¯ntegreerd
Ja
Intelligent zoeken
Ja
Ensemble zoeken
Ja
Tuning modus / zoek modus
Auto1/Auto2/Handmatig
Service voorkeurgeheugen
6 band * 1 cell preset
Auto service geheugen
Ja
Auto Ensemble Memory (AME)
Ja
Servicelijst op alfabetische orde
Ja
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Audio interrupt door PTY
Ja
Audio interrupt standby door aankondiging
Ja
Verkeersinformatie
Ja
DAB preferentie
Ja
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling
Ja
DLS (Dynamic Label)
Ja
DCR (Dynamic Range Control)
Ja
PTY (Programme Type) zoeken
Ja
TMC data service ondersteuning
Ja
Antenne voeding aan/uit schakelaar
Ja
DAB antenne inbegrepen
Ja
Afspeelbare audio-bestanden
MP3 bestanden zijn afspeelbaar vanaf:
CD/USB
WMA (.wma) bestanden zijn afspeelbaar vanaf:
CD/USB
WAV (.wav) bestanden zijn afspeelbaar vanaf:
USB
FLAC bestanden zijn afspeelbaar vanaf:
USB
CD Eigenschappen
Compatible met Kenwood Music Editor Lite
Ja
Ondersteuning CD Text met speciale karakters

Engels, Spaans, Russisch, Grieks, Turks
Type digitaal/analoog omvormer
16 bit
0 bit onderdrukker
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Ja
USB Eigenschappen
USB Type
USB 1.1/USB 2.0 Full Speed
Drive Change
Ja
Kenwood Music Editor Lite
Ja
Kenwood Music Control App voor Android
Ja
Android Open Accessory support (AOA)
V 2.0
Herhalen/Scan/Willekeurig zoeken
Ja
Herhaald / Willekeurig afspelen
Ja
Afspelen hervatten
Ja
Tijdcode display
Ja
Max. belasting 1A
Ja
iPod Functies
Kan gekoppeld worden met iPhone
Ja
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector)
Alfabetische zoeken
Ja
Direct Zoeken
Ja
iPod EQ Mode
Ja
Bedienen met de hand
Ja
App & iPod control modus
Ja
Reverse browsing
Ja
te koppelen met iPod Classic
80G, 120G & 160G
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te koppelen met iPod Video
5e/6e generatie
te koppelen met iPod Touch
2nd/3rd/4th & 5th* generation
te koppelen met iPod Nano
3rd/4th/5th/6th/7th generation
te koppelen met iPhone
3G, 3GS,4,4S, 5, 5S, 5C, 6, 6Plus
Batterij laden
Ja
Max. belasting 1A
Ja
 Installeer altijd de laatste Apple firmware
 Apple Lightning - 30 pin adapter nodig
 In geval van een Apple toestel met Lightning Connector alleen Audio weergave
Ja
Audio Eigenschappen
Maximaal uitgangsvermogen
50W x 4
MOSFET vermogen IC
Ja
Aux-ingang
Voorzijde, mini-jack
Lijnuitgang
1 RCA
Lijnuitgangsniveau
2,5V
Keuze tussen achter- of subwooferlijnuitgang
Ja
Instellen van het subwoofer niveau
Ja
Tone Control / Easy EQ
3 Bands met 8 voorkeursposities
Balance/Fader/Loudness instellingen
Ja
Loudness Controle
UIt / Laag / Hoog
"Bass Boost" schakeling
Uit / +1 / +2 / +3
Laagdoorlaatfilter
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Ja
Kenwood Sound Reconstruction
Ja
Drive EQ
Ja
Aansluitingen
iPod digitale aansluiting (1-draads)
Ja
USB en AUX aansluiting op voorzijde
Ja
Aansluiting voor af-fabriek stuurwielbediening
Ja
DC-kabel
Molex naar ISO
Stuurdraad voor automatische antenne of versterker
Ja
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping
Ja
FM-antenne aansluiting
Ja
DAB-antenne aansluiting
Ja
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen)
Ja
FM bruikbare gevoeligheid
0,71V/75ohm (S/R 26dB)
FM Quieting gevoeligheid
2V/75ohm (S/R 46dB)
FM frequentiebereik
30Hz ~ 15kHz (Â± 3dB)
FM signaal-ruis verhouding (Mono)
64dB
FM stereo kanaalscheiding(1kHz)
40dB
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen)
Ja
MW bruikbare gevoeligheid
28,2V
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen)
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Ja
LW bruikbare gevoeligheid
50V
DAB Tuner Specificaties
L Band Frequentiebereik
1452,96MHz - 1490,624MHz
Band III Frequentiebereik
174,928 MHz - 239,2MHz
Modus
I, II, III, IV
Gevoeligheid
- 100dBm
Signaal-Ruis verhouding
80dB
DAB antenne connector type
SMB
Output Voltage
14,4V (11V tot 16V toegestaan)
Maximaal verbruik
< 100 mA
CODEC specificaties
MP3 formaat
MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files
WMA formaat
Voldoet aan Windows Media Audio
WAV formaat
RIFF waveform Audio Format (alleen voor LinearPCM)
FLAC formaat
alle Flac bestanden
CD Specificaties
Laser diode
GaAIAs
Digitaal Filter(D/A)
8 x Overbemonstering
Digitaal/analoog omzetter
16 Bit
Draaisnelheid
500 ~ 200rpm (CLV: 1 maal)
Wow & Flutter
Beneden meetbare waardes
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Frequentiebereik
20Hz ~ 20kHz (Â±1dB)
Totale harmonische vervorming
0,01% (1kHz)
Signaal/ruisverhouding
105dB (1kHz)
Dynamisch bereik
90dB
Kanaalscheiding
85dB
USB Specificaties
Compatibele USB versies
USB 1.1 / 2.0 full speed
Bestandssysteem
FAT 32/16/12
Maximaal afgegeven stroom
1000mA
Audio Specificaties
Maximaal uitgangsvermogen
50W x 4
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v)
30W x 4
Lijnuitgangsniveau
2500mV / 10kOhm,
Lijnuitgangsimpedantie
600Ohm
Luidsprekerimpedantie
4Ohm ~ 8Ohm
AUX frequentiebereik
20Hz ~ 20kHz (Â±1dB)
AUX maximaal ingangsspanning
1000mV
AUX Ingangsimpedantie
30kOhm
Lage-toonregeling
100Hz Â±8dB
Midden-toonregeling
1kHz Â±8dB
Hoge-toonregeling
12,5kHz Â±8dB
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Subwoofer Level (dB)
-15 dB to +15dB
Toebehoren
Demontagesleutels
2 stuks
Sierrand
Ja
Montage frame
Ja
Stroomdraad (Molex naar ISO)
25 cm
Meertalige handleiding meegeleverd
Quick-Guide
Handleidingen te downloaden
Ja
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning
14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan)
Stroomverbruik
10A
Afmetingen (BxHxD)
182 x 53 x 159mm
Gewicht
1300 gram
Bedrijfstemperatuurbereik
-10Â°C ~ 60Â°C

Gratis verzenden via PostNL tot 21.00uur of afhalen in onze fysieke winkel.

Hifidump - Autoservice Venderbosch BV
Dorpsstraat 2
7025 AD Halle ( Gelderland )
Tel 088 - 2080308
6 dagen/week
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