
 

Flexstar 1000w Pro Double ended Kweeklampen (289,95 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-813365-z

Flexstar 1000w Pro

Deze Flexstar 1000w PRO Double ended lamp met verstelbare hamerslag reflector behoren tot de meest
krachtige en geavanceerde kweekverlichting op dit moment. Niet voor niets worden in America deze
kweeklampen gebruikt in de professionele tuinbouw industrie. Door gebruik te maken van 1000w Double
ended lampen en vanwege hun brede licht oppervlakte ( 150cm x 150cm ) maken deze kweeklampen
uiterst efficiÃ«nt.

De nieuwste technologie in HPS lampen zijn de ''Double ended'' lampen. Deze lampen verbruiken minder
stroom en behouden hun kracht en intensiteit langer dan de standaard HPS lampen. De double ended
variant behoud 90% van zijn huidige intensiteit na 10.000 branduren! Double ended HPS lampen zijn ook
stabieler dan de originele HPS lampen wat resulteert in 10% meer PAR output. Tot slot leveren de double
ended lampen meer UV en IR licht wat ieder gewas nodig heeft in de bloeiperiode.

Flexstar voordelen

De geÃ¯ntegreerde ballast van de Flexstar is om te beginnen elektronisch waardoor deze minder warmte
en meer licht produceert. De lamp is hiermee te dimmen en heeft een overdrive; wanneer 1000 Watt
even teveel is, bijvoorbeeld tijdens een hittegolf, kan de lamp gedimd worden naar 600 of 660 Watt.
Wanneer extra lumen gewenst zijn tijdens de bloei kun je de overdrive gebruiken en de lamp zelfs op
1150 Watt laten branden.
De ballast is verder handig horizontaal geplaatst, waardoor je hem zon 15 centimeter hoger kunt hangen
in vergelijking met een verticaal geplaatste ballast. Optioneel is de EXT modus waarmee je meerdere
ballasten kunt aansturen met Ã©Ã©n UTP controller. Mocht je de ballast trouwens liever helemaal niet in
je kweekruimte willen hebben, dan kan die eenvoudigweg losgekoppeld worden.
Product specificaties
95% reflectieDimbaar van 600 tot 1150WDimbare elektronische ballast ( 600w - 660w - 1000w - 1150w of
EXT )Horizontale ballast ( u wint tot 15cm hoogte vergeleken met de verticale ballast )EXT mode:
Hiermee kunt u maximaal 50 ballasten aansturen via UTP controllerVerstelbare hamerslagkap 3 standen
( small - medium - breed )Hamerslagkap is gemaakt van hoogwaardig Italiaans VEGA Aluminium 95%
reflecterendElektronische ballast is eenvoudig los te koppelen van de hamerslagkapSpeciaal ontwikkeld
voor Double ended lampenEn niet geheel onbelangrijk BETAALBAAR!
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Prijs 329,95 inclusief de Grow Green 1000 W 230-400 V (double ended)
Prijs 289,95 Zonder lamp

Grow green voordelen

Deze lampen zijn uitermate geschikt voor de teelt met een hoge lichtvraag de lamp bevat namelijk hoge
proportions van rood en blauw licht wat zal resulteren in een efficiÃ«nte fotosynthese. Daarnaast zullen
de hoge proportions van rood en blauw licht resulteren in een goede ontwikkeling van de plant met een
robuuste en compacte plantopbouw. Wat zal resulteren in een betere oogst.

Specificaties

Output 1000 WCurrent 4.8 AVoltage 230 VIgnition voltage 3.2 kVPAR light 2.100 Âµmol/sExpected
service life 10.000 hours
Master Controller

Specificaties:
Speciaal ontwikkeld voor elektronische dimbare ballast 600w - 1000wEenvoudig en veilige
installatieGeen schakelbord meer nodigExtra beveiliging tegen kortsluitingDubbele
temperatuursensorOutput weergave in watt of %Automatisch uitschakelen bij ingestelde temperatuurZon
opkomst en ondergang door middel van timer
Technische kenmerken:
Input voltage : 5V DCGeschikt voor : 400/600/750/1000W elektronische ballastOutput temperatuur sensor
: 2xUTP output : 2xMaximaal aantal ballast per UTP output : 50xAfmetingen: 102x80x24 mm
lxbxhGewicht: 170 g
Master controller 229,95

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet
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