Ruckus R310, R510 en T300 Unleashed O EUR) ¥

ZoneFlex™

H“ Ruckus

H‘ Ruckus

T300 Series

Locatie

Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-852930-z

Deze AccesPoints zijn als set te gebruiken voor MultiRoom WiFi en ook nog uitbreidbaar met meerdere
AccesPoints, zo heeft u in bijvoorbeeld uw huis of kantoor goede dekking en overal hetzelfde Wi-Fi-

netwerk.

Heb van alle 3 de soorten acces points meerdere liggen.

Bij interesse, graag een bericht met wat u wil kopen en wat u er voor wil geven.

Eigenschappen Ruckus R310 Unleashed

Indoor access point met ingebouwde controller
Dual concurrent 2,4 GHz & 5 GHz (802.11ac)
Snelheid: 400 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
802.3af Power over Ethernet (PoE)
Stabiel en betrouwbaar WiFi-netwerk
Beamflex technologie voor groot bereik
Ruckus Unleashed app voor iOS en Android

Seamless roaming
2x2:2 streams

z-0¢

oint
- -
(=] 3 pc ] O 10 eid
-'"['-. I = ey 40(
. -.E:;ﬂ. . 5 ' ; g+t ity .ﬂ
b [=] [=] [=] [=].
O :
» ] »

2mflex-techno
E Sx» |S2 S» |82 Sz |€2 S ‘é?\@ddels de gepateptBerde Beamfiex i%@molog% scant &@uckusﬁ?@lo 4 rﬁegshed &ctief de| Ghigleving S o
2 § S < § 2 4 § S < g 2 "oB ontvaBgénde Wird- apparﬁtlsyr Als'e@n geb@u@r gedetecteerd%]s%morct dt%meesﬁ'b@male Weg naarém? S
g a0 % a0 g a0 g a0 d gebrugter gekpzen. Het rﬁaakt daarkdj niet ugér:f dat Iapéps pc§ Upda< Vaip- telefﬁoms of a0
> =3 5 =3 5 =3 > =3 handternﬁn@s zijn. Mlocht pl%tﬁlmg interferentfe aatredengdan sc‘ﬁa&elt het access ﬁmﬁ direct aver op~ &
2 = = = 2 = S = 2 =
3 o 3 o 3 o 3 o eén reeds geanalys@rde Weg,OI-herdoo@ ontstaateen stabiel en storiAgsviij dﬁaadloos retwefk. 3 o
2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o
= 0} = @ = [0} = 0} = [0} = 0} = @ = 0} = [0} = [0}
X > < > X > X = X - X = X > X > X = X >
% — % — % — o) — % — % — % — % — % — % —
[$)] w [$)] w a1 w [$)] w a1 w [$)] w &) w [$)] w [$)] w a1 w
3 S s 8 © 8 3 8 © 8 3 S s 8 3 S s 8 © 8



https://www.advertentiex.nl/x-852930-z

Eigenschappen Ruckus R510 Unleashed

Wave 2 indoor access point

Ingebouwde controller

2x2:2 MU-MIMO, concurrent dual-band

400 Mbps (2.4GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
ChannelFly technologie

Beamflex+ technologie

PoE ondersteuning

Adaptieve antennes

2x Gigabit ethernetpoorten (1x 802.3af PoE)

MU-MIMO Wave 2 access point De Ruckus ZoneFlex R510 is een van de ZoneFlex modellen met multi-
user input/multiple output (MU-MIMO) ondersteuning, een unieke functie binnen 802.11ac Wave 2. Het
access point kan daardoor meerdere gelijktijdige gebruikers bedienen met hogere snelheid en stabiliteit.
Het maakt daarbij gebruik van 2 antennes die op elk moment 2 downlinks versturen, waarmee een
gecombineerde doorvoersnelheid van 1267 Mbps kan worden behaald.

ChannelFly technologie Met ChannelFly technologie selecteert de Ruckus ZoneFlex R510 automatisch
het RF-kanaal met het beste signaal. Zo genieten gebruikers altijd van de hoogste prestaties met dit dual-
band access point. De Ruckus ZoneFlex R510 selecteert het kanaal op basis van statistische analyses
en real-time gegevens van de beschikbare capaciteit.

Beamflex+ technologie De Ruckus ZoneFlex R510 is voorzien van Beamflex+ technologie voor een
optimaal bereik en de hoogst mogelijke doorvoersnelheid. Door de omgeving te scannen op aanwezige
WiFi-apparatuur, is het access point in staat om interferentie te omzeilen en wordt de beste weg naar de
gebruiker gezocht en gekozen. Dit resulteert in een snelle, stabiele en betrouwbare WiFi-verbinding
onder elke omstandigheid.

Uitstekend bereik De dubbel gepolariseerde antennes van de Ruckus ZoneFlex R510 bieden een 2x
hogere WiFi-dekking dan standaard antennes. Dit betekent dat u minder access points hoeft te installeren
om bijvoorbeeld een compleet pand van WiFi te voorzien. De verbinding is altijd stabiel doordat de
antennes het uitgezonden signaal automatisch aanpassen aan de locatie van de mobiele apparaten. Zo
kunnen gebruikers vrij rondlopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de verbinding.

Eigenschappen Ruckus T300 Unleashed
Outdoor access point met ingebouwde controller

Dual concurrent 2,4 GHz & 5 GHz (802.11ac)
Snelheid: 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)



802.3af Power over Ethernet (PoE)

Stabiel en betrouwbaar WiFi-netwerk
Beamflex technologie voor groot bereik
Ruckus Unleashed app voor iOS en Android
Seamless roaming

2x2:2 streams

Dit access point is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Wireless-AC access point
De Ruckus T300 maakt gebruik van de 802.11ac standaard en heeft een doorvoersnelheid van
1200Mbps (300Mbps op 2,4GHz en 867Mbps op 5GHz).

Met ingebouwde controller (Ruckus Unleashed)

Met Ruckus Unleashed is een goed werkend WLAN netwerk gegarandeerd. De Ruckus ZoneFlex R310
Unleashed kan gebruikt worden als standalone access point of als onderdeel van een gecentraliseerd
managed WiFi-netwerk. Het netwerk bestaat dan uit AOA©nN primair access point dat fungeert als virtuele
controller en AOAON access point dat wordt ingesteld als standy-by unit. De virtuele controller zorgt voor
de aansturing en het beheer van het netwerk. Mocht het primaire access point uitvallen, dan zal de stand-
by unit automatisch de taken van de virtuele controller overnemen. Op deze manier wordt voorkomen dat
het netwerk uitvalt en komt u dus nooit zonder WiFi te.
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