AL
Ubiquiti Unifi AC Inwall Pro Access Pomt (Nleuw met gar) (160 EUR)

Locatie

Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-855336-z

LET OP met garantie en meerdere beschikbaar.

LET OP PRIJS IS VAST

Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
De Ubiquiti UniFi AP In-Wall Pro verandert een bestaande LAN-muuraansluiting in een dual-band
wireless-AC access point met snelheden tot 450 Mbps (2,4GHz) + 1300 Mbps (5GHz). Het apparaat
heeft 3 Gigabit Ethernetpoorten, waarvan er A©A©n geschikt is voor het voeden van een PoE-apparaat
(48V PoE out).

*Eigenschappen Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro

Geschikt voor montage in de muur
3x Gigabit LAN (1 met PoE out)

802.3at PoE+ gevoed, en 48V PoE out
150mW zendvermogen
450 Mbps + 1300 Mbps WiFi snelheid
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ruimtes waar access points buiten het zicht moeten worden geplaatst.

Power over Ethernet

De Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro heeft 3 gigabit LAN poorten, waarvan er AOA©n 48V PoE passthrough
ondersteunt om een netwerkapparaat zoals een IP-telefoon of IP-camera van stroom en data te voorzien.
Het access point zelf wordt gevoed via PoE 802.3at (POE+).

Gratis beheersoftware

De Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro wordt eenvoudig beheerd via de UniFi Controller software. Maak
bijvoorbeeld snel een eigen login portal in HTML of PHP (via een externe portal) met uw bedrijfslogo en
eigen huisstijl. De software maakt het beheren van de AP AC In-Wall zeer laagdrempelig, zodat de
instellingen ook door mensen met weinig kennis van netwerken eenvoudig kunnen worden aangepast.

*LED status lamp

Met behulp van het LED statuslampje op de behuizing ziet u in A©OA©n oogopslag wat de status is van
het access point. Na een succesvolle installatie zal het lampje blauw oplichten, wat erop duidt dat het
apparaat goed werkt. Wanneer u op 'locate’ klikt in de UniFi Controller software, dan knippert het lampje.
Een blauw licht dat slechts af en toe knippert geeft aan dat het access point geA soleerd is. Alle WLAN's
zijn dan gedeactiveerd totdat een uplink is gevonden.

Inhoud verpakking

Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro



Behuizingsplaat
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