AL
Ubiquiti Unifi AC Pro Access Point (Nleuw met garantle) (118 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://lwww.advertentiex.nl/x-855338-z

LET OP GEEN POE ADAPTER en garantie meerdere beschikbaar.

LET OP PRIJS IS VAST

Ubiquiti UAP-AC-Pro

De Ubiquiti UAP AC Pro ondersteunt de nieuwste 802.11ac MIMO-technologie. Het access point werkt
gelijktijdig op de 2,4 en 5 GHz frequentie en behaalt een maximale doorvoersnelheid van 1300 Mbps.
Dankzij de weerbestendige behuizing is de UAP AC Pro geschikt voor zowel indoor als outdoor gebruik.

Lees meer
Eigenschappen Ubiquiti UniFi Access Point Pro

Geschikt voor indoor en outdoor gebruik

Maximale draadloze snelheid van 1300 Mbps

Werkt simultaan op 2,4 Ghz (450 Mbps) en 5 Ghz (1300 Mbps)
802.3af PoE en 802.3at PoE+

2 x Gigabit LAN netwerkaansluitingen

22 dBm (158 mW) aan zendvermogen

Inclusief POE voeding en montagemateriaal
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https://www.advertentiex.nl/x-855338-z

Het apparaat beschikt over een weerbestendige behuizing en kan zowel binnen als buiten gebruikt
worden.

Let op: De fabrikant heeft niet specifiek aangegeven in welke mate het access point stof- of waterdicht is.
Wij raden u daarom aan om voorzichtig te zijn met het buiten gebruiken van dit access point.

Power over Ethernet

De Ubiquiti UAP AC Pro ondersteunt Power over Ethernet 802.3af en 802.3at. Het access point kan
direct gevoed worden via de netwerkkabel met behulp van de meegeleverde PoE injector van 48V. Maakt
u echter gebruik van meerdere access points, dan kunt u deze het beste aansluiten op een switch die
802.3af en 802.3at ondersteunt.

Plafond- of muurmontage

Het Ubiquiti UniFi Access Point Pro heeft een zogenaamd rookmelder-ontwerp en kan onopvallend
geplaatst worden aan het plafond of aan de muur. U sluit de Ubiquiti UniFi aan op uw router en draait de
software om de installatie te starten. Het access point kan vervolgens via de gratis controller-software van
Ubiquiti worden beheerd en geA nstalleerd. De software is geschikt voor zowel windows als mac.

Gratis beheersoftware

Met de UniFi controller software beheert u de Ubiquiti UAP AC Pro en kunt u een eigen captive portal
ontwikkelen. Zo maakt u vrij snel een eigen login portal in HTML of via PHP (via extern portal) met uw
bedrijfslogo en eigen huisstijl. Het grote voordeel van de software is dat deze de installatie van het
access point een stuk gemakkelijker maakt voor mensen met weinig technische kennis. De software
detecteert alle access points in het netwerk en maakt centraal beheer mogelijk.

Seamless roaming

De access points van Ubiquiti ondersteunen fast roaming tussen de access points maar geen seamless
roaming. Zoekt u een access point dat wel seamless roaming ondersteunt, kijk dan bij de producten van
Ruckus Wireless of Aerohive.

Inhoud verpakking

Ubiquiti UniFi Access Point (UAP) Pro

Montagemateriaal

48V PoE injector
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