27039 Philips 273P3LPHESO0 LCD Breedbeeld FuIIHD hel. goed (85 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-888239-z

Philips 27' monitor in zeer goede staat, zonder dode pixels

Populaire specificaties SchermdiagonaalSchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat
gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches ("), 1 inch staat voor 2,54 cm.
27"ResolutieResolutieDe resolutie wordt standaard weergegeven in pixels (gekleurde punten) in de
verhouding Breedte x Hoogte. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld.

1920x1080 (Full HD)BeeldverhoudingBeeldverhoudingBeeldverhouding is de verhouding tussen breedte
en hoogte van een beeld. Breedbeeldtelevisietoestellen hebben een beeldverhouding van 16:9. (16
eenheden in breedte, 9 eenheden in hoogte).

16:9Video inVideo inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt.

DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub)Dots per inchDots per inchOok wel de pixeldichtheid of Pixels Per Inch (PPI)
genoemd, dit geeft aan hoeveel pixels een scherm op A©A®©n lijn van A©OA©n inch heeft. Hoe hoger de
dichtheid is, des te scherper het beeld is.

82dpiSoort paneelLCD SchermdiagonaalSchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat
gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches ("), 1 inch staat voor 2,54 cm.
27"ResolutieResolutieDe resolutie wordt standaard weergegeven in pixels (gekleurde punten) in de
verhouding Breedte x Hoogte. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld.

1920x1080 (Full HD)BeeldverhoudingBeeldverhoudingBeeldverhouding is de verhouding tussen breedte
en hoogte van een beeld. Breedbeeldtelevisietoestellen hebben een beeldverhouding van 16:9. (16
eenheden in breedte, 9 eenheden in hoogte)
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en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

75HzKijkhoek170A°HelderheidHelderheidHet aantal candela geeft de lichtsterkte weer en wordt
uitgedrukt in cd/mAz oftewel; hoe meer cd/mAz, hoe helderder het beeld.

395cd/mA2Contrastverhouding (statisch)Contrastverhouding (statisch)Met contrastratio wordt in het
statisch contrast bedoeld; de verhouding qua helderheid tussen de lichtste en donkerste delen op een
beeldscherm. Bij een hogere contrastratio heb je witter wit en zwarter zwart waardoor het beeld mooier
en scherper oogt.

1.000:1Contrastverhouding (dynamisch)500.000:1KleurdiepteKleurdiepteHet aantal kleuren dat een
beeldscherm of televisie kan weergeven of het aantal kleuren in een afbeelding. Hoe hoger de
kleurdiepte, des te beter is de weergavekwaliteit van de afbeelding.

8-bit (16,7 miljoen) Video inVideo inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt.

DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub) Monitor eigenschappen90A° horizontaal draaibaar (Pivot), Hoogte
verstelbaar, Speakers, USB-hub, Verticaal kantelbaarVermogen
(watt)28WBeugelbevestigingBeugelbevestigingDe VESA maat zorgt er voor dat je een monitor of TV kunt
voorzien van een muurbeugel. De maat wordt gemeten tussen de bevestigingspunten die achterop de
monitor zitten. VESA 75 betekent dat de bevestigingspunten 7,5 cm van elkaar af zitten. VESA 200x100
betekent dat de bevestigingspunten zich 20 cm horizontaal en 10 cm verticaal van elkaar bevinden.
Vesa 100mm Hoogte528mmBreedte642mmDiepte244mm Gewicht8
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