
 

Zucchetti Tech-Line B6 (1.199 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-915073-z

  De enige robot zonder installatie en zonder perimeterdraad! De Zucchetti Tech-Line B6 is ontwikkelt
voor kleine tuinen met hellingen tot 50%. De robotmaaier is ideaal voor iedereen die een perfecte tuin wilt
zonder installatie en zonder perimeterdraad. De robot is gemakkelijk in gebruik, hij is direct te gebruiken
en gemakkelijk te vervoeren naar meerdere gebieden en andere tuinen. De Tech-Line B6 is uitgerust met
borstel-motoren, het maaimes heeft een snijbreedte van 25 cm. De mesmotor is modulair werkend, dit
voor een besparing van de batterij en motor. Het opladen gebeurt manueel, waardoor een laag
energieverbruik wordt gegarandeerd.De tuin is perfect gemaaid en optimaal beschikbaar voor 20 uur per
dag! VeiligheidshandgreepMes van 25 cmHellingen tot 50%VierwielaandrijvingAlgoritme voor slim
maaienDruk- en stopknopLithium-ionbatterijen 5 AhGebruiksklaar en draagbaarDe robot vereist geen
installatie – hij kan onmiddellijk in gebruik worden genomen en over meerdere zones en verschillende
tuinen worden verplaatst.

GrassensorDe gepatenteerde Zucchetti-grassensor (ZGS) detecteert de aanwezigheid van
grasSpecificaties: VERMOGENMax. aanbevolen aantal m² (-20%)200MotortypeMet
koolborstelsBatterij25,9 Volt lithium-ionBatterijcapaciteit5.0Ahmaximale helling (%)50%aanbevolen
maximale helling (%)40%Maximale helling bij de afbakeningskabel (%)-Gemiddelde werktijd
+-20%2:00OplaadmodusHandmatigMAAISYSTEEMMaaien "slimme partitie"-Maaien "standaard
locatie"-MestypeStervormige messen (4 randen)Maaibreedte25Maaihoogte
(mm)42-48Maaisysteemalgoritme voor slim maaienSpiraalvormig maaien-ZGS-sensoren (gras-afval)Ja /
Op aanvraagEco ModeJaRegensensor-Maximaal atl. zones1NAVIGATIEModule ondersteuning (GPS,
GSM)-Encoder/hellingmeter/gyroscoop-Compassysteem-GPS-DIFFERENTIËLE GPS-
CONTROLESYSTEEMDisplay-Bluetooth-ontvangerOp aanvraagBluetooth TabletOp aanvraagSMS Alert-
VEILIGHEIDBeschermingsniveauIP21Optil- en kantelsensorJaDrukknop/noodstopknopJaPincode-
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIEPerimeterdraad (M)-Bevestigingspennen-Oplaadstation-
Afdekking oplaadstation-KARAKTERISTIEKENRobot afmetingen(lxbxh)440x360x200Gewicht incl.
batterijen (kg)7,9Geluidsvermogen - dB(A)72 
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