
 

Netgear ProSAFE managed Plus Switch - JGS524PE - 24 PoE (110 EUR)

Locatie Overijssel, Zwolle
https://www.advertentiex.nl/x-939396-z

  Tekoop,

Netgear ProSAFE managed Plus Switch - JGS524PE - 24 Power over Ethernet (PoE) poorten

Nieuwprijs internet Euro 229,- Nu voor Euro 110,-

Omschrijving Netgear ProSAFE Unmanaged Plus Switch - JGS524PE - 24 Power over Ethernet (PoE)
poorten. Switch type: Unmanaged, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit
Ethernet (10/100/1000), Copper ethernet cabling technologie: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T.
Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 48 Gbit/s. Ondersteunde
netwerkprotocollen: IEEE 802.3, IEEE 802.3i,IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.3 af,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3
NETGEAR ProSAFE Unmanaged Plus Switch - JGS524PE - 24 Power over Ethernet (PoE) poorten
De NETGEAR ProSAFE 24-Poort Gigabit PoE Web Managed (Plus) Switch biedt fundamentele
netwerkfuncties die de prestaties van zakelijke netwerken helpen optimaliseren. De NETGEAR
JGS524PE is uiterst waardevol voor bedrijven die intelligentie aan hun netwerk willen toevoegen die
verder gaat dan wat unmanaged switches kunnen bieden.

NETGEAR #1 Marktaandeel wereldwijd voor Web & Smart Switches volgens IHS Infonetics, Juni 2015.

NETGEAR ProSAFE 24-Poort Gigabit PoE Web Managed (Plus) Switch

Controle en Configuratie die verder gaat dan Plug-n-Play Connectiviteit

- 24 poorten leveren tot 2000 Mbps toegewijde, niet-blokkerende bandbreedte per poort.
- Gigabit snelheid met QoS voor verkeersprioritering, VLAN en netwerkmonitoring.
- VLAN-ondersteuning voor verkeersegmentatie.
- Automatische ?Denial-of-service? (DoS) preventie.
- Luspreventie en ethernetstormcontrole.
- IGMP-snooping v1, v2, en v3 ondersteuning voor multicast-optimalisatie.
- Snelheidsbeperking voor betere bandbreedteverdeling.
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- Gespiegelde poorten voor netwerkmonitoring.

Fysieke specificaties

- Afmetingen (b x d x h): 12.9 x 6.7 x 1.7 inch.
- Gewicht: 4.06 lbs

Inhoud van de verpakking

- ProSAFE 24-Poort Gigabit Web Managed (Plus) Switch (JGS524PE)
-
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