Linksys

Locatie

Gelderland, Apeldoorn
https://lwww.advertentiex.nl/x-982524-z

Linksys E900 Cisco Systems Wireless-N300 Draadloze Router 300Mbps 2.7 GHz single band 128-bits
WPA WPA2 VPN

-Prijs € 15,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL parcel track & trace
-Een hoogwaardige instap draadloze router ontwikkeld met kennis van Linksys Home / SoHo networking
en bedrijfsmatige technische kwaliteit van Cisco-systemen

-Deze Linksys E900 Cisco 300-N wireless router is geschikt voor kleine huishoudens / appartementen
met een enkele verdieping met een enkele verdieping met een beperkt aantal users / gebruikers

-Met de Linksys E900 Cisco draadloze / Wireless-N routers realiseert men eenvoud een snelle 300 Mbps

breedband newerk / DSL Internet verbinding.

-De Linksys E900 Cisco draadloze router maakt gebruik van WiFi Wireless-N technologie in de draadloze
2.4 Ghz band en ondersteund ook de voorgaande de Wireless WiFi standaarden -G -B en -A

-De Linksys E900 is ook geschikt voor 4 bedraade RJ-45 Ethernet / Netwerkverbindingen, 10-BaseT
Ethernet en 100-BaseTX Fast Ethernet LAN
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-De Linksys E900 heeft geavanceerde draadloze beveiliging voor thuis. Bescherm uw netwerk met
draadloze WPA / WPA2-versleuteling en een SPI-firewall

-Compatibel met Windows (minimaal XP, Windows Vista, Windows 7 of hoger en compatibel met Mac
met WiFi (minmaal OS X Leopard 1.5 of Snow Leopard 10.6)

-De Linksys E900 Zeer compact 3cm hoog, modern design, ultra licht 200 gram

-levering op dhl parcel point / afhaalpunt in uw woonplaats of thuisbezorging aan huis.

-Betaal veilig met paypal, de betalingoptie is aanwezig met aankoopbescherming

-5 maanden niet goed geld terug garantie (voor DOA onvoorziene defecten en extreme compatibiliteits

issues. Exclusief het updaten van de firmware en andere hardwarematige en softwarematige
aanpassingen )

Levering originele onderdelen set in systeembouwers levering / vervangende verpakking

-1 Linksys E900 Cisco router slimline model 200 gram

-1 Leader Electronics 12volt 05A 500mA wall-plug adapter modulair met AC —EU stekker plug

-2 UTP Patch RJ-45 netwerkkabels Cat 5 E 1M + 1.5M

-Download software en support via Linksys / Cisco / of support pagina’s

-EENVOUDIGE INSTALLATIE : Installatie in slechts drie stappen met Linksys Connect/ Lijst van
downloadbare bestanden voor Linksys apparaten via installatiesoftware en documentatie Downloads
online Linksys dot com. Zoek bij Routers E900 - Downloads

Versie 1.0 FIRMWARE Ver.1.0.09 (Build 2) Meest recente datum: 08/31/2018 Download 7.4 MB
Versie-informatie WINDOWS® LINKSYS CONNECT INSTALLATIESOFTWARE

Ver. 1.5.19015.0 Meest recente datum: 1/30/2019 Download 36.1 MB

Versie-informatie: OS X® LINKSYS CONNECT INSTALLATIESOFTWARE Ver. 1.5.19015.0 Meest
recente datum: 1/30/2019 Download 51.4 MB



Versie-informatie: GPL-CODECENTRUM Klik hier om het GPL-codecentrum te openen

OPMERKING: Na het downloaden van de firmware, moet u het bestand op uw router downloaden om zijn
functionaliteit te verbeteren. Voor meer informatie over het actualiseren van de firmware van uw Linksys
router met behulp van de klassieke webgebaseerde opstartpagina,

Omschrijving

Cisco Systems opgericht in 1984 is een bedrijf dat van oorsprong gespecialiseerd is in hoogwaardige
routers heeft destijds portefeulle uitgebreid met het aanbieden van meerdere typen netwerkappratuur
voornamelijk voor het bedrijfsleven maar ook voor de kleinere gebruikers. Cisco het in 1984 in Amerika
opgerichte ICT onderneming en wereldleider in network systemen heeft decennia ervaring met netwerk
appratuur en was de eerst die een multi protocol router ontwikkelde. Echter Cisco is uitgegroeid tot een
marktpleider voor de SOHO markt = (Small Office Home Office) met netwerk en draadloze netwerk
gelieérde producten met oa. Switches, Routers, VolIP IP telefonie, gateways, VolIP telefoons, kabel en
DSL modems, ATM Switch techniek, automatisering producten zoals datacenters, beveiligingsproducten
zoals; firewalls, Virtual VPN concentrators, Antispam gateways en andere WI-FI draadloze
netwerkproducten. Cisco producten is een A-merk en levert kwalitatieve en betrouwbare hardware. Cisco
nam in 2003 het bedrijf ‘Linksys’over, een onderneming gericht op speciale netwerkapparatuur met de
focus op de SOHO-markt. Dit zijn onder andere netwerk en telefonie producten voor thuisgebruik en
kleine kantoren / small business. Met de Linksys by Cisco heeft men hier een hoogwaardige entry level
Wireless 300N router realiseert men eenvoudig een betrouwbare 300N Cable / DSL Internet / netwerk
verbinding / omgeving voor kleine huizen en appartementen met weinig verdiepingen en afgesloten
ruimtes als het gaat om gebruik van WiFi. Anders kan men gebruik maken van Ethernet 10 BASE T en
Fast Ethernet 100 BASE TX Local Area Netwerk verbinding

Linksys E900 Router Features
-Max. verbindingssnelheid: 300 Mbps

-Radiofrequentiebanden: 2,4 GHz

-Netwerkstandaarden / conformiteit; IEEE 802.11b / IEEE 802.11a/ IEEE 802.11g / IEEE 802.11n/ IEEE
802.3/ IEEE 802.3u / UPnP

-Beveiligiing Encryptie-algoritmes: 128-bits WEP, WPA, WPA2

-Eigenschappen en mogelijkheden



-128-bit codering, NAT-ondersteuning,

-Stateful Packet Inspection (SPI), server voor dynamisch DNS,
-MAC adresfiltering,

-IPv6-ondersteuning

-IPv4-ondersteuning

-VPN passthrough,

-Firmware die kan worden geupgraded

-Wi-Fi Multimedia (WMM) ondersteuning,

-Quiality of Service (Qo0S),

-Wi-Fi Protected Setup (WPS),

-DHCP-server,

-Doorgeschakelde poorten,

-Routingprotocol; RIP, statische IP-routing

- LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX poorten - RJ-45

- WAN : 1 x RJ-45 Poorten 10/100Base

-Statuslampjes: Voeding, Koppelings-activiteit; WLAN, Ethernet (1-4), Internet
-Knoppen Resetknop

-Antennes 2 stuks Interne Antennes

-Afmetingen Breedte 18.9 cm x Diepte 15.2 cm x Hoogte 3.1 cm

-Gewicht 202 gram



-Voeding Netspanningsadapter - extern

-Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C / Opslagtemperatuur: -20 tot 70°C
-Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 10 tot 80% (niet-condenserend)
-Operating system Compatibiliteit

-Windows XP

-Windows Vista 32/64

-Windows 7 32/64

-Windows 8 32/64

-Windows 8.1 32/64

-Mac OS X 10.5.8 Leopard

-Mac OS X 10.6.1 Snow Leopard
-Mac OS X 10.7 Lion

-Mac OS X 10.8 Mountain Lion
-Mac OS X 10.9 Mavericks
Conformiteitsnormen UL, cUL, ICES-003, RSS-210, FCC

Bron: Linksys, A Division of Cisco Systems,.
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